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La visseuse manuelle intelligente
avec contrôle multifonction
pour garantir votre qualité à 100 %.

• Forme droite
 à poignée pistolet
 à renvoi d’angle
 
• Declenche au couple

• Compte le nombre de vis à visser

• Contrôle le temps de vissage

• Reconnait le changement de pièce

• Contrôle se contrôle à 100 %

• Economise un contrôle à posteriori

AutomationTechnologie de vissage Moteurs pneumatiques Outils pneumatiques



Après démarrage par pression, la nouvelle 
commande fc 10, par l’intermédiaire de la 
commande pneumatique pc 10 enclenche 
le cycle de vissage.
Dès que le couple pré-réglé est atteint, 
le limiteur de couple de précision de la
gamme MINIMAT déclenche.
La reconnaissance de la fonction signale 
à la commande fc 10 le fin du vissage.
Le temps de vissage est comparé au temps 
de vissage mini et maxi préenregistré. 
Si la visseuse a déclenché et que le temps 
de vissage est dans la plage mini maxi, 
la commande signale un vissage correct. 
De ce fait, il est certain que le cycle de 
vissage s’est bien déroulé et qu’il n’a pas 
été interrompu par un défaut de la pièce, 

de la vis, un interruption du vissage de 
l’opérateur, une détérioration du filetage 
ou un vissage répété sur la même vis.

De plus le nombre de vissage sur une 
pièce est compté, la reconnaissance du 
changement de la pièce est contrôlée par 
un détecteur inductif ou capacitif suivant la 
matière de la pièce.

La fonction de comptage vis ne peut être 
utilisée avec une visseuse réversible.
Pour une sécurité optimale du process, 
utilisez si possible toujours une visseuse 
non réversible.

En resumé:
La visseuse multifonction se contrôle elle-
même et garantit des cycles de vissage à 
100 %.
Elle possède tous les avantages de la 
MINIMAT et peut aussi travailler sans huile.

En cas d’utilisation avec une alimentation 
automatique de vis, le cycle d’amenage de 
celle-ci est pris en charge par la commande 
de contrôle multi-fonction.
Dans ce cas le contrôle de flux du bol 
vibrant est mis hors service et le cordon du 
kit de raccordement branche sur la com-
mande. Le kit de raccordement comprend 
tous les éléments nécessaires pour cela.

tuyau air amené à 3 m (autres métrages jusqu’à 5 m sont disponibles) inclus
voir brochure D 3430 F pour d’autres charactéristiques techniques

* Visseuse à n’utiliser qu’avec poignée sur un parallelogramme

Caractéristiques techniques

Type de visseuse   Moteur N° 0

Visseuse à déclenchement à droite Type     345F-308 345F-408 345F-708 345F-508
 Référence     399400 A 399400 B 399400 C 399400 D

Vissage jusqu’à     M3 M3 M3 M3
Couple mini Ncm     2 2  2 2
Couple maxi (vissage mou) Ncm     50 55  70 70 
Couple maxi (vissage dur) Ncm     60 55 70 70  
Vitesse à vide t / min     1600 1100 600 350
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126     3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Visseuse DEPRAG-MICROMAT-F  Forme Droite

Des outils relatifs et pièces de raccord selon DIN 3126 – A3 (3 mm), se trouvent aussi dans notre brochure D 3320.

Visseuse DEPRAG-MINIMAT-F  Forme Droite
Type de Vissage  Moteur N° 1 Moteur N° 2

Visseuse à déclenchement à droite Type 347F-218 347F-318 347F-518 347F-618 347F-228 347F-328 347F-428 347F-528
 Référence 397061 A 397061 B 397061 C 397061 D 386365 A 386365 B 386365 D 386365 C

Vissage jusqu’à M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M5
Couple mini Nm 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4  0,4 0,3
Couple maxi (vissage mou) Nm 1  1,4 2  2  1,8 3  4 5 
Couple maxi (vissage dur)) Nm 1  1,4 2  2  2 3,2 4,5 5  
Vitesse à vide t / min 1900 1300 900 600 4000 1550 1000 680
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)

Type de Vissage  Moteur N° 2,5 Moteur N° 3

Visseuse à déclenchement à droite Type 345F-7258 345F-3258 345F-4258  346F-238 346F-738 346F-338 346F-438*
 Référence 401537 A 401537 B 401537 C  396359 B 396359 C 396359 D 396359 E

Vissage jusqu’à M5 M6 M6  M5 M6 M6 M8
Couple mini Nm 1 1 1  2  2 2 2
Couple maxi (vissage mou) Nm 5 10 12  5 8 14 20
Couple maxi (vissage dur) Nm 6 10 12  6  9 14 20  
Vitesse à vide t / min 1100 680 310  2500 1400 750 400
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)  6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)



Visseuse DEPRAG-MINIMAT-F  Renvoi d’angle

tuyau air amené à 3 m (autres métrages jusqu’à 5 m sont disponibles) 
voir brochure D 3450 F pour d’autres charactéristiques techniques

Type de visseuse  Moteur N° 2 Moteur N° 2,5

Visseuse à déclenchement à droite Type 377F-321 377F-421 377F-521   376F-7251 376F-3251
 Référence 389689 B 389689 D 389689 C   392061 A 392061 B

Vissage jusqu’à M4 M5 M5   M6 M6
Couple mini Nm 0,4  0,4  0,3   1,5  1,5
Couple max Nm 3,5 4,5 6,5   8  15
Vitesse à vide t / min 820 530 380   810 410
Broche de sortie carrée mâle 3121  6,3  (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)   6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 

Type de visseuse  Moteur N° 3

Visseuse à déclenchement à droite Type 377F-731 377F-331 377F-431   
 Référence 404085 C 404085 D 404085 E   

Vissage jusqu’à M6 M8 M10   
Couple mini Nm 4  4  4   
Couple max. Nm 13 23  33   
Vitesse à vide t / min 840 450 240   
Broche de sortie carrée mâle 3121  12,5 (1/2”) 12,5 (1/2”) 12,5 (1/2”)   

Visseuse réversible Type    347F-227U 347F-327U 347F-427U 347F-527U
alimentation d’air par le bas Référence    395047 A 395047 B 395047 D 395047 C

Visseuse réversible Type    347F-227OU 347F-327OU 347F-427OU 347F-527OU
alimentation d’air par le haut Référence    395052 A 395052 B 395052 D 395052 C

Vissage jusqu’à    M3 M4 M4 M5
Couple mini Nm    0,4  0,4 0,4 0,3
Couple maxi  (vissage mou) Nm    1,5 3  3,5  5 
Couple maxi  (vissage dur) Nm    1,8  3,2 4  5  
Vitesse à vide t / min    3000 1100 750 500
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126    6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)

Type de visseuse  Moteur N° 2,5 Moteur N° 3

Visseuse à déclenchement à droite Type 345F-7257 345F-3257 345F-4257  344F-737 345F-337 345F-437
 Référence 394625 A 394625 B 394625 C  395221 B 394067 C 394067 D

Vissage jusqu’à M5 M6 M6  M6 M6 M8
Couple mini Nm 1  1 1   2 2  2
Couple maxi  (vissage mou) Nm 5  10  12   8  14 24
Couple maxi  (vissage dur) Nm 6  10 12   9  14 24
Vitesse à vide t / min 1025 525 270  1400 750 400
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)  6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)

Visseuse réversible Type     344F-737U 345F-337U 345F-437U
 Référence     395222 B 395058 C 395058 D

Vissage jusqu’à     M6 M6 M8
Couple mini Nm     2 2 2 
Couple maxi  (vissage mou) Nm     7 12  24 
Couple maxi  (vissage dur) Nm     8  12 24  
Vitesse à vide t / min     1200 650 320
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126     6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)

Visseuse DEPRAG-MINIMAT-F  Poignée pistolet

tuyau air amené à 3 m  (autres métrages jusqu’à 5 m sont disponibles) 
voir brochure D 3435 F pour d’autres charactéristiques techniques

Type de visseuse   Moteur N° 2

Visseuse à déclenchement à droite Type    347F-227 347F-327 347F-427 347F-527
alimentation d’air par le bas Référence    391735 A 391735 B 391735 D 391735 C

Visseuse à déclenchement à droite Type    347F-227O 347F-327O 347F-427O 347F-527O
alimentation d’air par le haut Référence    391473 A 391473 B 391473 D 391473 C

Vissage jusqu’à    M3 M4 M4 M5
Couple mini Nm    0,4  0,4  0,4 0,3
Couple maxi  (vissage mou) Nm    1,5  3  3,5 5 
Couple maxi  (vissage dur) Nm    1,8 3,2 4  5 
Vitesse à vide t / min    4000 1550 1000 680
Broche de sortie six pans femelle DIN 3126    6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”) 6,3 (1/4”)

Des outils relatifs et pièces de raccord selon DIN 3126 – E6,3 (1/4”), se trouvent aussi dans notre brochure D 3320.

Des outils relatifs et pièces de raccord selon DIN 3121 – G6,3 (1/4”), G10 (3/8”), G12 (1/2”), se trouvent aussi dans notre brochure D 3320.
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Options sur commande spéciale 

Câble électrique avec interrupteur Référence 385475 A
marche/arrêt intégré (pour fc10)

Détecteur pour 
contrôle pièce
 Capacitif (2 m de câble) Référence 354841 A
 Inductif   (2 m de câble) Référence 354906 A

Câble de liaison unité d’alimentation de vis
 Longueur  1 m / 2 m Référence 356850 C / 356850 D

Câble de raccordement Référence 393373 A
contrôle présence pièce (0,2 m)
en liaison avec visseuse électrique

Equerre de fixation Référence 388249 B
pour commande fc 10

La commande se distingue par une utilisation simple et sûre. Le diagnostic de process 
intégré assure une programmation simple et rapide de la commande pc 10.
En liaision avec la commande pneumatique pc 10, elle permet l’utilisation de toutes les 
visseuses F. 

De plus, la commande fc peut-être utilisée avec des visseuses manuelles électriques. 
Dans ce cas la commande pneumatique n’est pas utilisée.

Commande pneumatique Type pc10
 Référence 387551 A

Branchement pneumatique  G 1/4

  (raccord N/W 7,2)
Pression bar 5 - 6,3
Consommation m3/min 0,1-0,45
Prise pour alimentation de vis  4-pôles
Prise pour détection pièce  4-pôles
Encombrement (L x H x P) mm 160 x 90 x 160
Poids kg 1,2

Commande de contrôle multi-fonction Type fc10
 Référence 398883 A (230 V)
 Référence 398883 B (115 V)

Nombre de visseuse connectée  1
Tension V/Hz 230/50  (115/60)
Puissance V/A 30
Affichage  écran LCD
  alphanumérique
  4 lignes
  16 caractères / ligne
Clavier souple  oui
Sortie RS 232  oui
Sortie Automate programmable  oui
Encombrement (L x H x P) mm 120 x 120 x 60
Poids kg 0,52

Accessoires indispensable

DEPRAG S.A.R.L.
30 Z.I. du Ried
F-67590 SCHWEIGHOUSE sur Moder

Tel. +33 388 / 06.14.17
Fax +33 388 / 93.01.08
info@deprag.fr

388249 B

pc10

fc10

388249 A


