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Technische Daten
Bohrmaschinenausfiihrung

rechtslaufend
Winkelbauform

Bohren in Stahl bis
Aufreiben bis
Morsekegel

Drehzahl (Leerlauf)
Nenndrehzahl
Luftverbrauch, belastet
Luftverbrauch (Leerlauf)
Leistung

Ladnge L
Hohe H
Spindelvorschub  h
Mittenabstand A
Gewicht
Schlauchweite
Anschlussgewinde

MK1 = Morsekegel, B16 = Bohrfutterkegel

Anschluss: Y = Drehventil

Drehzahl x 100: 010 = 1000 min™
Leistung x 10: 050 = 500 W

A = Winkelbauform 90°
Bohrmaschine

mm -
_h
min’ 1000
min’ 500
m¥/min 0,6
m*/min 0,6
kw 0,48
mm 318
mm 250
mm 45
mm 26
kg 3,9
mm 10
G3/8i

" DA048-010YB16 mit Bohrfutter / Spannbereich 1 —13 mm /B 16

umsteuerbar
Winkelbauform

Bohren in Stahl bis mm 55 80
Aufreiben bis mm 50 75
Gewindeschneiden mm 40 80
Aufwalzen von Rohren mm 55 120
Morsekegel 4 5
Drehzahl (Leerlauf) min’ 400 180
Nenndrehzahl min’ 200 90
Luftverbrauch, belastet m?/min 2 2
Leistung kW 2,2 2,2
Lénge L mm 555 580
Héhe H mm 252 295
Spindelvorschub  h mm 75 100
Mittenabstand A mm 40 50
Gewicht kg 17 21,7
Schlauchweite mm 19 19
Anschlussgewinde G3/4i G3/4i
Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck.

Normalzubehor
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DA220-004YRMK4

Bestell-Nr. 3010701A

Morsekegel

Typ DA048-010YB16 DA050-010YMK1 DA150-004YMK2 DA210-004YMK3 DA220-003YMK4
Bestell-Nr. ~ §f 3014471C 3014471A 3010671A 3010681A 3010691A
mm 13 15 23 :

18
2
400
280
1,6
0,7
1,5
446
193
60
30
8,3
15
G1/2i

DA220-002YRMKS
3015531A
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