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Systèmes d'alimentation pour machine spéciale
Une alimentation efficace et intelligente avec eacy feed, 
le bol vibrant de nouvelle génération.

nn Action CO2 : 80 % d'économies d'énergie
nn Compatible avec l'environnement Industrie 4.0
nn Nouveau standard de branchement électrique compatible partout dans le monde

Les systèmes d'alimentation sont essentiels pour la productivité et la disponibilité des lignes d'assemblage automatique. Ini-
tialement développés pour les vis "à tige lourde", nos systèmes d'alimentation sont aujourd'hui capables de traiter les vis de 
toutes sortes avec ou sans ferrures, les goujons filetés, tiges, rivets, écrous, rondelles, joints toriques et les petites pièces 
de formes variables. Plus de 40 ans d‘expérience dans le développement et la fabrication de systèmes d‘alimentation asso-
ciés à nos exigences sévères envers notre propre fabrication nous permettent de fournir une qualité exceptionnelle toujours 
constante.

Screwdriving Technology
Automation
Air Motors
Air Tools machines unlimited

Technologie d‘alimentation

https://www.deprag.com/fr/index.html?mtm_campaign=pdf_fr_download&mtm_kwd=home
https://www.deprag.com/fr/entreprise/demande.html?mtm_campaign=pdf_fr_download&mtm_kwd=demande
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NOTRE GAMME DE SYSTEMES D‘ALIMENTATION

Alimentation par bol vibrant

Le bol vibrant à spirale peut être utilisé dans les systèmes d‘assemblage automa-
tisés ainsi que dans les opérations manuelles avec des visseuses manuelles. Il 
s‘agit d‘un produit polyvalent qui facilite une alimentation fiable des composants 
dans divers environnements de production.

 Les données techniques se trouvent aux pages 8 à 11.
 Les données techniques des systèmes d’alimentation 
     en écrous (bols vibrants) figurent à la page 13.

Alimentation à balancier

Les systèmes d’alimentation à balancier ou à segments sont particulièrement 
adaptés pour une utilisation dans les environnements de salle blanche. L’un des 
avantages du système d’alimentation à balancier est l’alimentation des pièces en 
douceur et avec une faible abrasion.

 Les données techniques se trouvent à la page 12.

Rail linéaire

Nos convoyeurs linéaires font partie d’un système d’alimentation sophistiqué, 
qui peut, par exemple, être coordonné avec votre application lorsqu’il est com-
biné avec un alimentateur vibrant ou des systèmes Pick-and-Place.

Systèmes d’alimentation Pick-and-Place

L’alimentation vers une position de Pick-and-Place est souvent la solution la plus 
intéressante pour les vis à tige très courte, les rivets à collier de grand diamètre et 
les pièces à géométrie externe complexe.

Autres systèmes d’alimentation de notre gamme

Système d‘alimentation à lames 	    brochure D3835E
Mini Screw Feeder 	   	    brochure D3836E
Chargeur à bande sur bobine	    brochure D3870E
Distributeur de vis			      brochure D3840FR
Systèmes d’approvisionnement	    brochure D3850FR

Le catalogue général D3810 concernant les technologies d’alimentation 
DEPRAG fournit des informations supplémentaires sur les systèmes 
d’alimentation DEPRAG.

Alimentation par bol 
vibrant eacy feed

Alimentation à 
balancier

Rail linéaire

Systèmes d‘alimentation 
Pick-and-Place

https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3835/D3835en.pdf
https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3836/D3836en.pdf
https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3870/D3870en.pdf
https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3840/D3840fr.pdf
https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3850/D3850fr.pdf
https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_Automation/D3810/D3810en.pdf
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Séparateur

Bol vibrant à simple 
ou double spirale

compatible avec 
toutes les gammes 
de visseuses

Position de 
recueil prédéfinie 
avec contrôle 
d’enlèvement 
intégré en option

accessoires

Distributeur	
Dans la mesure où un système doit alimenter plus de deux postes (p. ex. broches de vissage), il est possible de prévoir des 
distributeurs en aval du séparateur. De cette façon, les composants transportés peuvent être distribués sur 2, 3, 4, 5 ou 6 
voies.
Afin de réduire les temps d‘alimentation, ces distributeurs peuvent être équipés de pré-sélecteurs du type „V“.

La sélection des composants transportés est donc réalisée parallèlement au temps process (temps de vissage + 1 sec). 
L‘insertion des composants se fait simultanément sur toutes les voies. Ce modèle d‘alimentation est également utilisé quand il 
est nécessaire de lutter contre la gravité, autrement dit pour les assemblages de bas en haut.

Si l‘approvisionnement des vis par tuyau n‘est 
pas possible, nous vous proposons des solu-
tions spéciales, comme le procédé Pick-and-
Place.

Système de distribution, voir page 3

CONFIGURATION D‘UN SYSTèME D‘ALIMENTATION DE VIS DEPRAG

Les systèmes d‘alimentation DEPRAG sont composés du système d‘alimentation proprement dit, d‘un raccord d‘air, d‘une prise 
secteur et d‘une commande électronique, ainsi que du tuyau d‘alimentation d‘une longueur standard de 4 m. f

Selon vos besoins, avec bol vibrant ou système à balancier

Trémie et rail à 
balancier

Alimentation à balancier 
avec sélecteur

Contrôle 
d‘alimentation de 
coup de la vis

Distributeur de préséparation aval avec rac-
cord au système de soufflage

Distributeur standard 
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–  Embouchure standard
–  Embouchure avec canal 
    d‘insertion pivotant
–  Embout à billes, 1 rangée 
–  Embout à billes, 2 rangées
–  Embout à billes avec appui
–  Embout à pinces
–  Embouts spéciaux

–  Capteurs annulaires inductifs   
    pour le contrôle passage vis
–  Contrôle de niveau
–  Colonne support
–  Support de montage
–  Systèmes d‘approvisionnement
    (Brochure D3850)

Embouts à billes Embout à pinces avec embouchure

Contrôleur PFC100

Contrôleur PFCi100

  Contrôleur PFC18L

accessoires

Sélection	
Après la sortie ordonnée des composants du système d‘alimentation, une 
sélection est effectuée à l‘extrémité du rail d‘accumulation. Différents systèmes 
de sélection sont disponibles en fonction de la géométrie des composants 
transportés, comme par exemple les vis.

Niveau d‘équipement    	
La version de base “0” des systèmes d′alimentation implique que vous maitri-
siez le paramétrage et la construction du bol vibrant. Elle ne comprend ni le 
bloc électro-vannes ni la commande séquentielle. Seul le Contrôleur de vibra-
tion est intégré. Nous vous fournirons les schémas pneumatiques, électriques 
et fonctionnels nécessaires (graphset).

La version intermédiaire ‚‘P‘‘ vous fera gagner un temps précieux. Le bloc élec-
trovanne et le répartiteur Mürr Electronik sont fournis. Le câblage se fera dans 
ce cas jusqu‘à ces deux composants. Le contrôleur de vibration est intégré.

La version clef en main „EP“. L‘approvisionnement de la vis suivante requiert 
simplement un signal 24 V. Seul le détecteur inductif passage vis est géré par 
l‘automate principal client. Aucune programmation n‘est nécessaire. Cette solu-
tion est particulièrement recommandé pour les alimentations avec distribution 
multiple ou séparation complexe (orientation, contrôle dimensionnel…).

Contrôleurs	
Différents contrôleurs sont disponibles pour le pilotage de nos bols vibrants.

•	 Contrôleur Piezo (protection IP54) pour un volume de cuve de 0.05 litre
•	 Contrôleur type PFCi100 / PFC100 (protection IP54) pour les systèmes  
   d′alimentation eacy feed pour un volume de cuve de 0.15 litre, 
   0.75 litre, 1.2 litre et supérieur à 2.5 litres.

Un démarrage progressif est intégré par défaut dans le contrôleur pour l’entraî-
nement à embase vibratoire.

Contrôleur PFC18L (protection IP30) pour le pilotage de nos systèmes 
d′alimentation à balancier de 1,5 litre.

•	 Alimentation électrique 24V/DC
•	 Faible consommation d’énergie
•	 10 langues de menu différentes
•	 Affichage rétro-éclairé
•	 Alimentation avec plage de tension étendue (115 V – 230 V)
•	 Indépendant de la tension locale
•	 Un seul modèle pour le monde entier

Autres accessoires
Pour compléter les postes d’assemblage ou de vissage, un certain nombre 
de composants complémentaires peuvent être utilisés pour le système 
d′alimentation et la broche de vissage : 

Séparateur 
à barrette

Séparateur 
à poussoir
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composants transportés

Vis ou joints toriques, écrous ou tiges filetées, rivets ou billes :  différents composants et éléments d‘assemblage requièrent diffé-
rentes techniques d‘alimentation. Des exigences particulières s‘appliquent aux environnements de travail nécessitant une propreté tech-
nique et pour les pièces fragiles nécessitant une manipulation en douceur sans frottement.

En fonction de la taille des vis, vous pouvez utiliser un bol vibrant ou un système d’alimentation à balancier.
Pour débuter dans l’automati-sation de l’approvisionnement des vis, nous pouvons vous proposer nos distributeurs de vis.

Pour le traitement des tiges filetées, l‘utilisation d‘un bol vibrant est préférable. Des séparateurs spécifiques (orientation, contrôle lon-
gueur) sont réalisés selon vos besoins.

Pour l‘alimentation d‘écrous, un bol vibrant est parfaitement adapté. Nous proposons des systèmes standard tant pour les applications 
manuelles que pour les systèmes automatiques.

Pour l‘alimentation des joints toriques, nous proposons nos bols vibrants. Nos systèmes d‘alimentation font partie intégrante d‘une solu-
tion d‘assemblage automatisée : le joint torique est amené en position de prise, écarté et positionné à l‘aide d‘un système d‘assemblage.

Les composants de différents types peuvent être sélectionnés et approvisionnés par bol vibrant associé à un rail linéaire. En ajoutant les 
capteurs nécessaires, il est possible d‘assembler diverses géométries de pièces.

Les composants approvisionnées par rouleaux de bandes adhésives (par ex. les éléments d‘étanchéité) peuvent être alimentés par un 
chargeur à bande-sur-bobine pour un prélèvement du composant par aspiration ou à l‘aide d‘un préhenseur. Ce type de système d‘ali-
mentation permet l‘assemblage automatisé de composants sur une bande adhésive simple ou double face.

Les étiquettes et films de protection sont généralement fournis sur des rouleaux de bande adhésive. Le chargeur à bande-sur-bobine 
DEPRAG est idéal pour le prélèvement de la pièce par aspiration.

Pour l‘assemblage de vos rivets, tiges, douilles et billes, nous proposons nos systèmes d‘emmanchement standardisés, composés 
d‘un module d‘emmanchement et d‘un bol vibrant ou d‘un système à balancier.

Grâce à leur mode de fonctionnement, les chargeurs à balancier 
sont particulièrement adaptés aux transports en douceur. Cepen-
dant, les bols vibrants peuvent aussi être équipés d’un revêtement 
brossé ou d’un revêtement en polyuréthane doux pour protéger la 
qualité de surface de vos composants. Grâce à un système d’ap-
provisionnement, le niveau de remplissage du système d’alimen-
tation peut être maintenu au minimum nécessaire pour augmenter 
la protection de vos composants. Lorsque les composants doivent 
être traités avec encore plus de précautions, nous pouvons les pa-
lettiser et adapter des manipulateurs du type préhenseur ou à vide.  
Pour l’assemblage de pièces en salle blanche de classe D, un 
bol vibrant associé à un système d’aspiration peut être utilisé. En 
cas d‘exigences plus sévères, nos solutions palettisées avec pré-
henseurs ou système d‘aspiration peuvent être mises en œuvre.

Contactez-nous. 

Vis

Écrous

Tiges filetées

Joints toriques

Composants Petites pièces sur 
rouleau à bande adhésive	 Étiquettes Pièces à emmancher

Composants nécessitant une	
 manipulation en douceur  Composants en salle blanche
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CODE D'identification

Pré-sélecteur (page 6 Distributeur)

Capacité  -  Bol vibrant 0,05 / 0,15 / 0,75 /
                                     1,2 / 2,5 litres
                                     (3,5 litres possible si besoin)  
                    -  Système à balancier 0,15 / 1,5 litres

Niveau d'équipement (voir page 4)

Nombre de positions des distributeurs

Nombre de sorties des séparateurs

Nombre de sorties des composants transportés
              -  Bol vibrant : 1 - spirale simple
                                          2 - spirale double
              - Système à balancier : 1

Gamme    - Bol vibrant série 5 / 10 (eacy feed)
                    - Système à balancier : série 18

Code pour version intégrable machine spéciale

Ex. : 0 10 1 1  -  3    P   /  2.5  V

Solutions logicielles

PFC100 Manager – logiciel de paramétrage pour contrôleur PFC100

Le logiciel PFC100 Manager facilite la lecture et la sauvegarde des 
paramètres sous forme de fi chiers texte pour chaque contrôleur 
PFC100. Les paramètres enregistrés peuvent être transférés vers 
n‘importe quel contrôleur PFC100 rapidement et simplement à l‘aide 
du logiciel PFC100 Manager.

Le câble de connexion 385520B, nécessaire pour connecter le 
PC et le PFC100, doit être commandé séparément.

Le téléchargement du logiciel est disponible sur le portail client 
myDEPRAG (my.deprag.com). Les utilisateurs enregistrés peuvent 
activer le code d’activation et gérer les licences dans Mon compte > 
DEPRAG Apps.

Langues disponibles : allemand et anglais   

Référence :
Logiciel PFC100 Manager, clé d‘activation – référence 122000 

Vous trouverez plus d’informations dans notre catalogue D3900 ou 
sur notre site deprag.com.

https://www.deprag.com/fileadmin/bilder_content/emedia/broschueren_pics/emedia_schraubtechnik/D3900/D3900fr.pdf
https://www.deprag.com/fr/technologie-de-vissage/deprag-apps/solutions-logicielles/solutions-logicielles-pour-deprag-technologie-dalimentation.html
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GUIDE POUR LA SéLECTION DU SYSTèME D‘ALIMENTATION APPROPRIé

De manière générale, toutes les vis "à 
tige lourde" à tête circulaire remplis-
sant les critères d'alimentation suivants 
sont compatibles avec nos systèmes 
d'alimentation  

Pour des systèmes d'alimentation fiables, 
un standard de qualité DIN (permettant 
3% d'éléments déficients) n'est pas tou-
jours suffisant.
Un niveau de qualité supérieur des vis ou 
éléments de fixation améliore la fiabilité 
du système d'alimentation.
L'objectif serait un niveau de qualité de 
10 ppm (part par million), c'est-à-dire une 
vis déficiente pour 100 000.

Un bol vibrant à spirale sera plus par-
ticulièrement approprié pour des vis 
de dimensions inhabituelles ou des 
applications nécessitant des débits 
d'alimentation spécifiques.
Le système à balancier est utilisé quand 
les éléments de fixation doivent être 
maniés avec une extrême précaution 
ou quand un niveau sonore très bas est 
nécessaire.
Si l'alimentation par tuyau est impossible, 
le procédé Pick-and-Place sera recom-
mandé.

L'espace disponible autour du point de 
vissage au niveau du composant est très 
important pour une utilisation efficace 
des systèmes d'alimentation de vis. 
Selon le type d'embout, à pince ou à 
bille, les besoins en espace sont diffé-
rents.

Les systèmes d'alimentation à bols 
vibrants peuvent être fournis à spirale 
simple ou à spirale double. Cependant, 
un système d'alimentation à une seule 
sortie peut approvisionner les compo-
sants sur plusieurs pistes au moyen de 
séparateurs en aval.
De cette manière, nous pouvons fournir 
en vis jusqu'à douze sorties à partir d'un 
seul système d'alimentation, en utilisant 
un bol à spirale double et deux sépara-
teurs à six pistes. Le choix du système 
approprié dépend en première ligne de la 
cadence à atteindre.
N'hésitez pas à consulter votre conseiller 
technique local

Pour la définition précise d'un système 
d'alimentation de vis, les détails suivants 
sont nécessaires :
•	 Nombre de broches de vissage utili-

sées
•	 Cadence (si possible avec une descrip-

tion précise)
•	 Type d'alimentation (bol vibrant ou 

chargeur à balancier) si vous avez une 
préférence

•	 Version du système de commande "0", 
"P" ou "EP" (voir page précédente)

•	 Détails concernant la géométrie des 
composants (plan coté de la vis avec 
tolérances)

•	 Détails concernant la longueur souhai-
tée du (des) tuyau(x) d'alimentation 

•	 Détails concernant la géométrie des 
zones de vissage (modèle 3D au for-
mat d'échanges courant - STEP ou 
IGES)

•	 Tension/Fréquence réseau

Pour traiter votre commande, nous avons 
besoin d'échantillons de vis (environ le 
volume d'un bol d'alimentation).

Des embouts à billes (1 ou 2 rangées) 
ou à pinces sont montés à l'extrémité de  
l'embouchure pour le maintien et le posi-
tionnement de la vis.

	Étape 1:	  
 Critères d'alimentation		
	                                                                 

	Étape 3:	  
	Quel est le principe d'alimentation		
 adapté à votre application ?	

	Étape 6:	  
	Alimentation simple ou multiple ?	

	Étape 7:	  
	Spécifications	

	Étape 4:	  
	Définition de l'embout de vissage	

	E mbout	E mbout
	 à pinces	 à billes

A = D + 2.5 mm
B = A + D - d/2

B = 3D - 2d + 5 mm

n = A x B n = ø B

D =	diamètre de la tête
d =	 diamètre de la tige
n =	 espace nécessaire pour l'ouverture

d =	 diamètre intérieur du
	 tuyau de distribution
D =	diamètre de la tête de vis
L =	 longueur de tige

d ~ D + 0.5 mm

Formule indicative :

L > D + 2 mm

Critère d'alimentation :
a > 30o

	Étape 2:	  
	Qualité de vis	

	Étape 5:	  
	Espace disponible autour du		
 point de vissage	                                                                   
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Capacité Type 0611-P/0.05-x
0.05 litre 0611-O/0.05-x
Nombre de visseuses raccordables 1
Débit pièces/min 50
Capacité litre 0.05
Ø de tête max. admissible mm 3
Longueur de tige max. admissible mm 8
Plage de diamètre tige mm 0.6 - 2.0
Alimentation électrique V/Hz 230/50
Puissance absorbée W 50
Pression de service bar 6
Raccordement d'air comprimé mm 4
Dimensions (l x P x H) mm 220 x 200 x 180
Poids kg 10
Tuyau d'alimentation  standard m 4
	        max. m 10
Nombre d‘Entrées/Sorties pour automate client  Version "O" et "P" 2 / 4
Contrôleur Type Piezo, Réf. 806652
Dimensions (L x l x H) mm 106 x 100 x150

Capacité 0.05 litre – pour des vis d'une longueur de tige max. 8 mm

Capacité 0.15 litre – pour des vis d'une longueur de tige max. 8 mm

*) Le contrôleur peut - au choix - être raccordé au poste de travail à côté du système d'alimentation ou à l'intérieur de l'armoire électrique.
   Nous préconisons l'intégration dans l'armoire électrique. Il faut d'autre part tenir compte d'une hauteur d'environ 50 mm pour les raccordements des câbles.

Données techniques Système d'alimentation à bol vibrant

Capacité 0.15 l Type 01011 01022 01011-2 01011-3 01011-4 – –
avec commande séquentielle -EP/0.15 -EP/0.15 -EP/0.15 -EP/0.15 -EP/0.15
Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 0.15 l
sans commande séquentielle

Type 01011 01022 01011 01011 01011 01011 01011
-0/0.15 -0/0.15 -2-0/0.15 -3-0/0.15 -4-0/0.15 -5-0/0.15 -6-0/0.15
-P/0.15 -P/0.15 -2-P/0.15 -3-P/0.15 -4-P/0.15 -5-P/0.15 -6-P/0.15
-0/0.15V -0/0.15V -2-0/0.15V -3-0/0.15V -4-0/0.15V -5-0/0.15V -6-0/0.15V
-P/0.15V -P/0.15V -2-P/0.15V -3-P/0.15V -4-P/0.15V -5-P/0.15V -6-P/0.15V

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 0.15 l                                                           Type 
sans commande séquentielle 
(version intégrée avec régulation du contrôleur 
PFC directement via l‘API DEPRAG)  

01011i 01022i 01011i 01011i 01011i 01011i 01011i
-0/0.15 -0/0.15 -2-0/0.15 -3-0/0.15 -4-0/0.15 -5-0/0.15 -6-0/0.15
-P/0.15 -P/0.15 -2-P/0.15 -3-P/0.15 -4-P/0.15 -5-P/0.15 -6-P/0.15
-0/0.15V -0/0.15V -2-0/0.15V -3-0/0.15V -4-0/0.15V -5-0/0.15V -6-0/0.15V
-P/0.15V -P/0.15V -2-P/0.15V -3-P/0.15V -4-P/0.15V -5-P/0.15V -6-P/0.15V

Contrôleur Contrôleur PFCi100 (protection IP54)
Nombre de visseuses raccordables 1 2 2 3 4 5 6
Débit                                                                           pièces/min 60 2x60 2x25 3x17 4x13 5x10 6x8
Capacité litre 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Ø de tête max. admissible mm 5 4 5 5 5 5 5
Longueur tige max. admissible mm 8 8 8 8 8 8 8
Plage de diamètre tige mm 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5
Alimentation électrique V 24 Volt DC
Max. puissance absorbée VA 50
Pression de service bar 6
Raccordement d'air comprimé mm 10
Poids approx. kg 26 28 28 29 30 31 32
Dimensions (LxPxH) approx. mm 296 x 352 x 258
Tuyau d'alimentation standard m 4 4 4 4 4 4 4
                                  max. m 8 8 8 8 8 8 8
Nombre d‘Entrées/Sorties pour automate client    version „0“ et „P“ 3/5 6/8 6/7 8/9 10/9 12/11 13/11

                                         version „EP“ 2/1 3/2 3/1 4/1 5/1 – –
                                                                  version complémentaire „V“ 4/6 8/10 8/9 11/12 14/13 17/16 19/17
Compris dans la fourniture Alimentation réf. 105535A

Accessoires nécessaires Câble secteur réf. 812587 (EU) / 812295 (US)

Accessoires en option voir page 13
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Capacité 0.75 l    Type 01011 01022 - - 01011-2 01011-3 01011-4 - -
avec commande séquentielle -EP/0.75 -EP/0.75 -EP/0.75 -EP/0.75 -EP/0.75
Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 0.75 l
sans commande séquentielle

   Type 01011 01022 01012 01024 01011 01011 01011 01011 01011
-0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -2-0/0.75 -3-0/0.75 -4-0/0.75 -5-0/0.75 -6-0/0.75
-P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -2-P/0.75 -3-P/0.75 -4-P/0.75 -5-P/0.75 -6-P/0.75
-0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -2-0/0.75V -3-0/0.75V -4-0/0.75V -5-0/0.75V -6-0/0.75V
-P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -2-P/0.75V -3-P/0.75V -4-P/0.75V -5-P/0.75V -6-P/0.75V

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 0.75 l    Type 
sans commande séquentielle 
(version intégrée avec régulation
du contrôleur PFC directement via
l'API DEPRAG)                           

01011i 01022i 01012i 01024i 01011i 01011i 01011i 01011i 01011i
-0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -2-0/0.75 -3-0/0.75 -4-0/0.75 -5-0/0.75 -6-0/0.75
-P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -2-P/0.75 -3-P/0.75 -4-P/0.75 -5-P/0.75 -6-P/0.75
-0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -2-0/0.75V -3-0/0.75V -4-0/0.75V -5-0/0.75V -6-0/0.75V
-P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -2-P/0.75V -3-P/0.75V -4-P/0.75V -5-P/0.75V -6-P/0.75V

Contrôleur Contrôleur PFCi100 (protection IP54)
Nombre de visseuses raccordables 1 2 2 4 2 3 4 5 6
Débit                                     pièces/min 40 2x40 2x20 4x20 2x20 3x13 4x10 5x8 6x6
Capacité litre 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Ø de tête max. admissible mm 12 8 12 8 12 12 12 12 12
Longueur tige max. admissible mm 35 25 35 25 35 35 35 35 35
Plage de diamètre tige mm 1.5 - 6.3
Alimentation électrique V 24 Volt DC
Max. puissance absorbée VA 50
Pression de service bar 6
Raccordement d'air comprimé mm 10
Poids approx. kg 36 38 36 38 42 42 42 44 44
Dimensions (LxPxH) approx. mm 360 x 414 x 368
Tuyau d'alimentation standard m 4 
                                  max. m 8 
Nombre d'Entrées/Sorties
Version "0" et "P" 3/5 6/8 8/10 16/18 6/7 8/9 10/9 12/11 13/11
Version "EP" 2/1 3/2 - - 3/1 4/1 5/1 - -
Version complémentaire "V" 4/6 8/10 10/12 20/22 8/9 11/12 14/13 17/16 19/17
Ces systèmes d'alimentation sont également adaptés pour l'assemblage de :
                                               – pièces à symétrie de rotation comme les rivets, goujons, tiges, rondelles, douilles etc.
                                               – pièces découpées
                                               – billes, etc.
Le choix du système d'alimentation pour les petits composants peut être défini seulement après réalisation d'essais, d'où la nécessité de recevoir une 
quantité de pièces d'essai adéquate (environ 1 litre).

Accessoires nécessaires
Câble secteur Réf. 812587 (EU) / 812295 (US)

Données techniques Système d'alimentation à bol vibrant

Capacité 0.75 litre	 – pour des vis d'une longueur de tige max. 35 mm
                            	 	 – pour petits composants

Compris dans la fourniture Alimentation réf. 105535A

Accessoires en option voir page 13

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i
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Capacité 1.2 l Type 01011 01011-2 01011-3 01011-4 - -
avec commande séquentielle -EP/1.2 -EP/1.2 -EP/1.2 -EP/1.2
Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 1.2 l 
sans commande séquentielle

Type 01011 01011 01011 01011 01011 01011
-0/1.2 -2-0/1.2 -3-0/1.2 -4-0/1.2 -5-0/1.2 -6-0/1.2
-P/1.2 -2-P/1.2 -3-P/1.2 -4-P/1.2 -5-P/1.2 -6-P/1.2
-0/1.2V -2-0/1.2V -3-0/1.2V -4-0/1.2V -5-0/1.2V -6-0/1.2V
-P/1.2V -2-P/1.2V -3-P/1.2V -4-P/1.2V -5-P/1.2V -6-P/1.2V

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 1.2 l                                     Type
sans commande séquentielle 
(version intégrée avec régulation 
du contrôleur PFC directement via 
l'API de DEPRAG) 

01011i 01011i 01011i 01011i 01011i 01011i
-0/1.2 -2-0/1.2 -3-0/1.2 -4-0/1.2 -5-0/1.2 -6-0/1.2
-P/1.2 -2-P/1.2 -3-P/1.2 -4-P/1.2 -5-P/1.2 -6-P/1.2
-0/1.2V -2-0/1.2V -3-0/1.2V -4-0/1.2V -5-0/1.2V -6-0/1.2V
-P/1.2V -2-P/1.2V -3-P/1.2V -4-P/1.2V -5-P/1.2V -6-P/1.2V

Contrôleur Contrôleur PFCi100 (protection IP54)
Nombre de visseuses raccordables 1 2 3 4 5 6
Débit pièces/min 25 2x12 3x8 4x6 5x5 6x4
Capacité litre 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Ø de tête max. admissible mm 16
Longueur de tige max. admissible mm 50
Plage de diamètre tige mm 3 - 7
Alimentation électrique V 24 Volt DC
Max. puissance absorbée VA 150
Pression de service bar 6
Raccordement d'air comprimé mm 10
Poids approx. kg 40 46 46 46 48 48
Dimensions (LxPxH) approx. mm 360 x 414 x 368
Tuyau d'alimentation standard m 4
                                  max. m 8
Nombre d'Entrées/Sorties
Version "0" et "P" 3/5 6/7 8/9 10/9 12/11 13/11
Version "EP" 2/1 3/1 4/1 5/1 - -
Version complémentaire "V" 4/6 8/9 11/12 14/13 17/16 19/17

Capacité 1.2 litre – pour des vis d'une longueur de tige max. 50 mm

Accessoires nécessaires
Câble secteur Réf. 812587 (EU) / 812295 (US)

Données techniques Système d'alimentation à bol vibrant

Compris dans la fourniture Alimentation réf. 2041061

Accessoires en option voir page 13

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i
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Capacité 2.5 l Type 01011 01022 - - 01011-2 01011-3 01011-4 - -
avec commande séquentielle -EP/2.5 -EP/2.5 -EP/2.5 -EP/2.5 -EP/2.5
Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 2.5 l 
sans commande séquentielle

Type 01011 01022 01012 01024 01011 01011 01011 01011 01011
-0/2.5 -0/2.5 -0/2.5 -0/2.5 -2-0/2.5 -3-0/2.5 -4-0/2.5 -5-0/2.5 -6-0/2.5
-P/2.5 -P/2.5 -P/2.5 -P/2.5 -2-P/2.5 -3-P/2.5 -4-P/2.5 -5-P/2.5 -6-P/2.5
-0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V -2-0/2.5V -3-0/2.5V -4-0/2.5V -5-0/2.5V -6-0/2.5V
-P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V -2-P/2.5V -3-P/2.5V -4-P/2.5V -5-P/2.5V -6-P/2.5V

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

Capacité 2.5 l     Type 
sans commande séquentielle 
(version intégrée avec régulation
du contrôleur PFC directement 
 via l'API de DEPRAG)

01011i 01022i 01012i 01024i 01011i 01011i 01011i 01011i 01011i
-0/2.5 -0/2.5 -0/2.5 -0/2.5 -2-0/2.5 -3-0/2.5 -4-0/2.5 -5-0/2.5 -6-0/2.5
-P/2.5 -P/2.5 -P/2.5 -P/2.5 -2-P/2.5 -3-P/2.5 -4-P/2.5 -5-P/2.5 -6-P/2.5
-0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V -2-0/2.5V -3-0/2.5V -4-0/2.5V -5-0/2.5V -6-0/2.5V
-P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V -2-P/2.5V -3-P/2.5V -4-P/2.5V -5-P/2.5V -6-P/2.5V

Contrôleur Contrôleur PFCi100 (protection IP54)
Nombre de visseuses raccordables 1 2 2 4 2 3 4 5 6
Débit                                        pièces/min 40 2x40 2x20 4x20 2x20 3x13 4x10 5x8 6x6
Capacité litre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ø de tête max. admissible mm 16 14 16 14 16 16 16 15 16
Longueur tige max. admissible mm 60 45 60 45 60 60 60 60 60
Plage de diamètre tige mm 4 - 8
Alimentation électrique V 24 Volt DC
Max. puissance absorbée VA 150
Pression de service bar 6
Raccordement d'air comprimé mm 10
Poids approx. kg 60
Dimensions (LxPxH) approx. mm 547 x 600 x 294
Tuyau d'alimentation standard m 4
                                  max. m 8
Nombre d'Entrées/Sorties
Version "0" et "P" 3/5 6/8 8/10 16/18 6/7 8/9 10/9 12/11 13/11
Version "EP" 2/1 3/2 - - 3/1 4/1 5/1 - -
Version complémentaire "V" 4/6 8/10 10/12 20/22 8/9 11/12 14/13 17/16 19/17

Capacité 2.5 litres  – pour des vis d'une longueur de tige max. 60 mm
                                 – pour petits composants

Ces systèmes d'alimentation sont également adaptés pour l'assemblage de :
                                               – pièces à symétrie de rotation comme les rivets, goujons, tiges, rondelles, douilles etc.
                                               – pièces découpées
                                               – billes, etc.
Le choix du système d'alimentation pour les petits composants peut être défini seulement après réalisation d'essais, d'où la nécessité de recevoir une 
quantité de pièces d'essai adéquate (environ 1 litre).

Accessoires nécessaires
Câble secteur Réf. 812587 (EU) / 812295 (US)

Données techniques Système d'alimentation à bol vibrant

Compris dans la fourniture Alimentation réf. 2041061

Accessoires en option voir page 13

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i
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Données techniques système d'alimentation à balancier

Capacité 0.15 litre – pour des vis d'une longueur de tige max. 8 mm 

Capacité Type 0811-O/0.15
0.15 litre 0811-P/0.15
Nombre de visseuses raccordables 1
Débit                                        pièces/min 30
Capacité litre 0.15
Ø de tête max. admissible mm 5
Longueur de tige max. admissible mm 8
Plage de diamètre tige mm 1.0 - 2.5
Pression de service bar 6.3
Raccordement d'air comprimé mm 10
Poids kg 6
Tuyau d'alimentation  standard m 4
                             max m 5
Nombre d'Entrées/Sorties pour automate client
Version "O" et "P" min. 4/5

Capacité 1.5 litre – pour des vis d'une longueur de tige max. 25 mm 

sans automate, sans contrôleur
(Contrôle par automate 
extérieur)

Type 01811-O/1.5 01811-2-O/1.5 01811-3-O/1.5 01811-4-O/1.5 01811-5-O/1.5 01811-6-O/1.5
01811-P/1.5 01811-2-P/1.5 01811-3-P/1.5 01811-4-P/1.5 01811-5-P/1.5 01811-6-P/1.5

01811-2-O/1.5V 01811-3-O/1.5V 01811-4-O/1.5V 01811-5-O/1.5V 01811-6-O/1.5V
01811-2-P/1.5V 01811-3-P/1.5V 01811-4-P/1.5V 01811-5-P/1.5V 01811-6-P/1.5V

Nombre de visseuses raccordables 1 2 3 4 5 6
Débit                                       pièces/min 30 2 x 15 3 x 10 4 x 8 5 x 6 6 x 5
Capacité litre 1.5
Ø de tête max. admissible mm 12
Longueur de tige max. admissible mm 25
Plage de diamètre tige mm 2 - 6.3
Alimentation électrique V 24 Volt DC
Puissance absorbée max. VA 50
Pression de service bar 6 
Raccordement d'air comprimé mm 10
Dimensions (LxPxH) env. mm 408 x 666 x 1223 
Poids (version ”O”) kg 35 38 40 40 42 42
Tuyau d'alimentation  standard m 4 4 4 4 4 4
                                   max m 8 8 8 8 8 8
Nombre d‘Entrées/Sorties pour automate client
Version ”O” et ”P” min. 8/6 11/9 13/12 15/13 17/16 18/17
Version ”V” min. – 11/9 13/12 15/13 17/16 18/17
Version ”EP” min. 3/1 – – – – –

Capacité 1.5 litre
avec automate
Contrôleur PFC18L 
(isolation IP30)

Type 01811-EP/1.5 - - - - -

Compris dans la fourniture 
(seulement pour version 01811-EP/1.5)

Power unit 
105535A –

Accessoires nécessaires 
(seulement pour version 01811-EP/1.5)

Câble secteur Réf. 812587 (EU)
812295 (US) –

Accessoires en option voir page 13
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ACCESSOIRES EN OPTION pour les systèmes d‘alimentation

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i

Capacité 0.75 litre 2.5 litre 

avec automate                                Type 01011M - - 01011M - -
-EP/0.75 -EP/2.5

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

sans automate                                 Type

01011M 01012M 01024M 01011M 01012M 01024M
-0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -0/2.5 -0/2.5 -0/2.5
-P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -P/2.5 -P/2.5 -P/2.5
-0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V
-P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V

Contrôleur Contrôleur PFC100 (protection IP54)

sans automate                                 Type 

(version intégrée avec régulation
du contrôleur PFC directement 
via l'API de DEPRAG)

01011iM 01012iM 01024iM 01011iM 01012iM 01024iM
-0/0.75 -0/0.75 -0/0.75 -0/2.5 -0/2.5 -0/2.5
-P/0.75 -P/0.75 -P/0.75 -P/2.5 -P/2.5 -P/2.5
-0/0.75V -0/0.75V -0/0.75V -0/2.5V -0/2.5V -0/2.5V
-P/0.75V -P/0.75V -P/0.75V -P/2.5V -P/2.5V -P/2.5V

Contrôleur Contrôleur PFCi100 (protection IP54)
Nombre de visseuses raccordables 1 2 4 1 2 4
Débit pièces/min 40 2x25 4x25 40 2x25 4x25
Capacité litre 0.75 0.75 0.75 2.5 2.5 2.5
Ouverture clé mm 4-8 4-8 4-8 5.5-17 5.5-13 5.5-13
Filetage intérieur mm 3-5 3-5 3-5 3-8 3-8 3-8
Hauteur écrou maximale mm 5 5 5 8 8 8
Alimentation électrique V 24 Volt DC

50
6
10

24 Volt DC
150
6 
10

Puissance absorbée max. VA
Pression de service bar
Raccordement d'air comprimé mm
Dimensions (LxPxH) env. mm 360 x 414 x 368 547 x 600 x 294
Nombre d'Entrées/Sorties
Version "0" et "P" 3/5 4/6 8/10 3/5 4/6 7/14
Version "EP" 2/1 - - 2/1 - -
Version complémentaire "V" 4/6 6/8 10/12 4/6 6/8 11/18
Compris dans la fourniture Alimentation réf. 105535A Alimentation réf. 2041061
Accessoires nécessaires
Câble secteur Réf. 812587 (EU) / 812295 (US) 812587 (EU) / 812295 (US)

Données techniques système d'alimentation d'écrous (bols vibrants)

Capacité 0.75 / 2.5 litres – hauteur d'écrou maximale admissible 5 mm / 8 mm

Accessoires en option voir plus bas

La configuration des appareils peut être réalisée pour une alimentation électrique de 230 Volt ou de 115 Volt. 
La puissance absorbée maximale (en W) respective est spécifiée dans le tableau ci-après.

Puissance absorbée

Appareil Type 010xx-x/0.15 010xx-x/0.75 010xx-x/1.2 010xx-x/2.5 05xx-x/6.0 018xx-x/1.5
Alimentation électrique V 24 Volt DC 24 Volt DC 24 Volt DC 115 or 230 24 Volt DC
Puissance absorbée W 50 50 150 550 50
Appareil Type 0811-O/0.15 0811-P/0.15
Tension d'alimentation V N.A. 24
Puissance absorbée W 0 10

Capteurs annulaires inductifs avec prolongation d'impulsion 100 ms, avec connecteur et câble de raccordement pour le contrôle passage vis
Revêtement Polyuréthane de la cuve du bol / Trémie à bande (Brochure D3850) / Serre-flan (pour vis avec rondelles)
"Système semi-Pick and Place" / Jeu de roulettes pour pied support / Jeu de roulettes pour pied support, version ESD

Pour systèmes d’alimentation avec volume de bol : 0.15 litre 0.75 litre 1.2 litre 1.5 litre 2.5 litre
Capteur de niveau de remplissage                   Réf.  414965J 414965A 414965A 420494B 414965D
Pied support                                                      Réf.  994449 994449 994449 994449 999309
Plaque de retenue 
(support pour l‘alimentation électrique)            Réf.

9198574 9198574 9198573 9198574 -
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