
Steuerungstechnik
Steuerungssysteme für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben

	� Integrierte Standardsoftware garantiert höchste Funktionalität

	� Einfache und sichere Bedienerführung

	� Servicefreundliche Fernwartung

	� Kostengünstig - durch optimale Anpassung an DEPRAG Schraubtechnik

	� Offene Konnektivität und integrierte Netzwerkfähigkeit

	� Konform mit aktuellen Sicherheitsstandards

	� Vorbereitet für vertikale Datenintegration

Die Steuerung einer modernen Fertigungsanlage hat immer komplexer werdende Aufgaben zu erfüllen. Das Steuerungssystem 
DCOS (DEPRAG CONTROLLER SYSTEM) erfüllt höchste Ansprüche, ist besonders bedienerfreundlich und weist eine hohe Funk-
tionalität auf. Die Anlagen- und Prozesssteuerung DCOS steuert, erfasst, dokumentiert und wertet aus. 

Die Anwendungen aus jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Zuführ-, Schraub-, Montage- und Messtechnik fließen in dieser 
Steuerung zusammen. Mehrachssysteme, wie z. B. das DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODULE) können mit dieser 
Steuerungstechnik schnell und komfortabel realisiert werden.
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DCOS Prozess- und Anlagensteuerung

Die integrierte Netzwerkfähigkeit ermöglicht die problemlose Anbindung an SCADA 
und MES-Systeme, optimale Datenverwaltung und Speicherung und vor allem der 
Zugriff auf PC-übliche Applikationen wie Browser, Daten-Backup, Remote-Zugriff eröff-
nen beinahe unendliche Nutzungsmöglichkeiten. 

Ein DCOS besteht aus:

• der Steuerungs- und Bedieneinheit - DPU010 (ohne Display), DPU110 oder DPU210
• dem Steuerschrank - DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40
• und standardisierten Software-Paketen - DFUN, DVIP, DPRO, DAST und DSPEC
Bedieneinheit DP (DEPRAG PROCESSING UNIT)                                 

Steuerungs- und Bedieneinheit DPU – DEPRAG PROCESSING UNIT

Die Steuerungen der DPU Serie sind auf Basis eines Industrie-PC aufgebaut. Während die 
kompakten Controller DPU010 unter dem Betriebssystem Windows CE laufen, arbeitet die 
DPU110 und DPU210 mit dem Betriebssystem Windows 10. 

Die DPUs steuern auch komplexe Bewegungsabläufe mit äußerst geringen Zykluszeiten 
(typischerweise < 6 ms). Ein farbiger Touch-Screen mit VGA Auflösung (mit Ausnahme der 
DPU010) bietet bei der Bedienung und Anzeige der Betriebszustände höchsten Benutzer-
komfort. Zwei USB-Ports erlauben dem User den einfachen Anschluss weiterer Periphe-
riegeräte. Über einen frei verfügbaren Ethernet-Port lässt sich die DPU mit dem Firmennetz 
oder dem World Wide Web verbinden.

•	 DPU010 und DPU010C - Die DPU010 ist die kleinste Steuerung in der DPU Serie. Die 
Steuerung mit je 16 digitalen Ein- und Ausgängen wurde entwickelt, um kleine Steue-
rungsaufgaben abdecken zu können, bei denen keine Visualisierung notwendig ist. Die 
DPU010C bietet die Möglichkeit über eines der verfügbaren Kommunikationsmodule wie 
EtherCat, Profinet, Profibus, CANopen, Interbus, Devicenet, EtherNet/IP und Ethernet 
mit einer übergeordneten Steuerung zu kommunizieren. Somit können Komponenten, 
wie z. B. ein Schraubfunktionsmodul, mit geringem Aufwand programmiert und über das 
gewählte Kommunikationsmodul angesteuert werden. Die DPU010(C) benötigt keinen 
Steuerschrank.

Mögliche Anwendungsbereiche:
- Handarbeitsplätze ohne visuelle Bedienerführung
- Schraubfunktionsmodul mit Zuführsystem
- Ansteuerung von DEPRAG Produkten aus dem Standardsortiment 

•	 DPU110 - Mit dieser leistungsfähigen Steuerung können Achssysteme mit bis zu drei 
Achsen gesteuert werden. Komplexe Handarbeitsplätze mit Bedienerführung und Ablauf- 
und Schraubstellenvisualisierung als auch Vollautomaten mit mehreren Teilstationen, wie 
z. B. Rundtaktautomaten mit bis zu 4 Bearbeitungsstationen, können damit realisiert wer-
den. 
Die Anbindung an eine Datenbank sowie an ein BDE bzw. ERP – System sind mit dieser 
Steuerung möglich. Die DPU110 kann mit den Steuerschränken DSEC20, DSEC30 und 
DSEC40 eingesetzt werden.

•	 DPU210 - Die DPU210 ist die leistungsfähigste Steuerung der DPU Serie. Zur besseren 
Visualisierung der Anlage besitzt diese Steuerung ein 15“ Display mit XGA - Auflösung 
(1024 x 768 Bildpunkte). Mit ihr können komplexe Vollautomaten sowie Achssysteme 
mit mehr als drei Achsen gesteuert werden. Die Anbindung an Datenbanken sowie an 
BDE bzw. ERP – Systeme ist mit dieser Steuerung ohne Probleme möglich. Dafür stehen 
verschiedene Schnittstellen bzw. Protokolle zur Verfügung wie z. B. OPC, OPC-UA oder 
TCP/IP.

Die DPU210 kann mit den Steuerschränken DSEC20, DSEC30 und DSEC40 eingesetzt 
werden.

•	 DPUI210 - Die DPUI210 bietet die gleiche Leistungsfähigkeit wie die DPU210. Sie ist für 
den Schaltschrankeinbau entwickelt und enthält kein HMI. Geeignet für leistungsfähige 
Systeme ohne Bedienfeld, z. B. ADAPTIVE DFS.

Findet sich in unserem Standardsortiment keine geeignete Steuerung für Ihre Anforderun-
gen (z. B. Zykluszeiten kleiner 1 ms für Regler und schnelle Messanwendungen), so passen 
wir unsere Steuerung individuell an Ihre Wünsche an.

DPU210

DPU010

DPUI210
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DCOS Prozess- und Anlagensteuerung

DSEC10

DPUv – das externe Display zur Prozessvisualisierung

	� Anzeige von Prozessdaten und Prozessabläufen
	� Passend für DEPRAG Schraubsteuerung oder für Positionskontrollstativ 
	� Kapazitiver 10-Punkt Multi-Touchscreen 
	� Bedienung über Stift, Hand, Handschuh möglich 
	� Full-HD 
	� 3 verschiedene Displaygrößen (10“, 15“, 22“)
	� Aluminiumgehäuse
	� Netzwerkfähig (Gigabit Ethernet)
	� Betriebssystem: Linux

Steuerschrank DSEC (DEPRAG SAFETY EXTENSION CONTROLLER)

Je nach Steuerungsaufgabe kommt zusammen mit der DPU ein Steuerschrank DSEC10, 
DSEC20, DSEC30 bzw. DSEC40 zum Einsatz. In diesen sind bereits je 32 digitale Ein- und 
Ausgänge enthalten, welche über den modernen EtherCat Feldbus mit der DPU verbunden 
sind. Zur Versorgung der Steuerungskomponenten (DPU, Sensoren, Aktoren, usw.) ist im 
DSEC bereits eine 24V DC Spannungsversorgung integriert. Zur Abdeckung von Sicher-
heitsfunktionen verfügt der DSEC10 über ein bzw. der DSEC20 über zwei eingebaute 
Sicherheitsrelais. 

Die beiden Steuerschränke DSEC30 bzw. DSEC40 sind mit einer frei programmierbaren 
Sicherheitskleinsteuerung ausgestattet, um auch hochkomplexe Sicherheitsfunktionen zu 
ermöglichen.

•	 DSEC10 - Der DSEC10 kommt überall da zum Einsatz, wo kleine Steuerungsaufgaben 
mit Visualisierung notwendig sind. Hierzu zählen z. B. Handarbeitsplätze mit und ohne 
Positionskontrolle, Automatikstationen bzw. Halbautomaten mit pneumatischen Aktoren.  

•	 DSEC20 - Bei komplexeren Handarbeitsplätzen, Verschraub- oder Montagezellen findet 
der DSEC20 Verwendung. Der DSEC20 besitzt, im Vergleich zum DSEC10, zusätzlich 
ein integriertes Profibus-Mastermodul für eine problemlose Anbindung weiterer Feldbus-
teilnehmer, ein zweites Sicherheitsrelais für die Überwachung von Schutztüren und einen 
eigenen Hauptschalter, um die gesamte Station einfach vom Netz trennen zu können. 
Durch die zentrale Einspeisung können einphasige Geräte durch den DSEC20 mit Span-
nung versorgt und gesteuert werden. Durch das größere 24V Netzteil mit 10A Ausgangs-
strom und das Busmodul kann mit dem DSEC20 eine größere Anzahl von Ausgängen 
gesteuert werden als mit dem DSEC10. 

•	 DSEC30 - Für Schraub- und Montageautomaten mit höherem Leistungs- und Sicher-
heitsbedarf ist der DSEC30 die richtige Lösung. Die Auslegung mit einer dreiphasigen 
Drehstromeinspeisung ermöglicht den Anschluss von Drehstromantrieben wie beispiels-
weise für Rundschalttische oder Bandantriebe. Die integrierte Sicherheitskleinsteuerung 
realisiert bei Bedarf das höchste  Sicherheitslevel PL e. Die softwaretechnische Verknüp-
fung der Sicherheitsbauteile bietet eine hohe Flexibilität bei der Verschaltung der einzelnen 
Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau. 

 

•	 DSEC40 - Mit dem DSEC40 lassen sich zusätzlich noch bis zu drei NC-Achsen ansteu-
ern. Standardmäßig kommen Schrittmotoren mit den dazugehörigen Leistungsteilen zum 
Einsatz, um punktgenaue Positionieraufgaben durchführen zu können. Auf Wunsch sind 
aber auch Anwendungen mit Servo- oder Linearmotoren möglich. Schraub- oder andere 
Montageautomaten mit Achssystemen bilden den Einsatzbereich des DSEC40.
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Technische Daten DPU010 
Kompaktsteuerung
DEPRAG Processing Unit

Typ
Bestell-Nr.

DPU010 
951347A

Kompaktsteuerung Typ DPU010C DPU010C DPU010C DPU010C DPU010C DPU010C DPU010C DPU010C
incl. Kommunikationsmodul CANopen Devicenet Interbus Profibus Profinet EtherCat EtherNet/IP Ethernet
DEPRAG Processing Unit Bestell-Nr. 951412A 951413A 951414A 951410A 951411A 951415A 951416A 951417A
Display nicht vorhanden
Betriebsspannung 24V DC + 24V DC Safety
Stromaufnahme A 0,25
Leistungsaufnahme W 6
24V DC Spannungsversorgung intern nicht vorhanden, externes Netzteil optional, keine Busteilnehmer anschließbar
Auswertung Sicherheitsfunktionen nicht vorhanden, muss durch übergeordnete Steuerung erfolgen
CPU 32 Bit, 400 MHz
Anzahl Standardeingänge 16
Anzahl Standardausgänge 16
Arbeitsspeicher 64 MB
Massenspeicher 256 MB Micro SD
USV 1-Sekunden-USV
Betriebssystem Windows CE
Betriebstemperatur °C 0 bis 55
Gehäuse - Schutzart IP54
Gewicht kg ca. 8
Fernwartung optional (Ethernet Modem)
Programmierung IEC61131-3 (AWL, KOP, FUP, ST AS, CFC)
Schnittstellen 1xEthernet 10/100 MBit/s, 1xUSB

Vorhandene Bussysteme verfügbare Kommunikationsmodule (Slaveanschaltungen)
EtherCat, Profinet, Profibus, Devicenet, Interbus, CANopen, EtherNet/IP, Ethernet

Passende Steuerschränke kein Steuerschrank erforderlich

Passende Software-Pakete DFUN10	 und / oder  DPRO10  und / oder  DSPEC

Optionales Zubehör für DPU010

Stromversorgung Daten zur Stromversorgung:
Eingang: AC 100-240V 50-60Hz
Ausgang: DC 24V 1,67A
Abmessungen B x L x H: 1140 x 62 x 31,5 mm
Zulassungen: UL, GS, TÜV geprüft

DPU010 24V DC EU Bestell-Nr. 951420A
DPU010 24V DC USA Bestell-Nr. 951421A

Schnittstelle RS232 *)
Bestell-Nr. 951422A

Daten zur Schnittstelle:
Übertragungskanäle: 
Übertragungsrate:   

Datenpuffer:              
Pegel Schnittstelle:    
Abmessungen (BxHxT) mm:

TxD und RxD, vollduplex
2400.... 115200 Baud
default: 9600, 8 Datenbits, keine Parity, 1 Stoppbit
864 Byte Empfangspuffer, 128 Byte Sendepuffer
RS232
15 x 100 x 70

*) Zum Betrieb der Schnittstelle RS232 ist die Software DSPEC erforderlich

Technische Daten DPU110
Panel PC                                Typ DPU110 WIN10 TC3 PLC HMI Lizenz
                                             Bestell-Nr. 1248192

Leistungsmerkmale
- 12“ TFT Display Auflösung 800x600
- Touchscreen
- Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt IP65
- Prozessor INTEL Atom E3845, 1,91GHz, 4 Cores
- 4GB DDR3L-RAM, SLC Flash
- 40GB-CFast-Karte, erweiterter Temperaturbereich
- 2 RJ45-Ethernet-Anschlüsse in der Rückwand, 10/100/1000MBit,    IP65
- 24V Stromversorgung, Anschluss in der Rückwand
- Betriebstemperaturbereich 0...45°C
- unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24V Netzteil, ohne Akku
- MICROSOFT Windows 10 IoT Enterprise, LTSB, 64Bit
- Not-Halt 2 Öffner und 1 Schließer
- 2 Port-USB-A-Schnittstelle unter Gummikappe in der Front
- 8 Kurzhubtasten mit RGBW LED
- 19 pol. Anschlußstecker im Anschlußraum für Not-Halt und Taste

Passende Steuerschränke                                                                       DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Passende Softwarepakete                             DFUN100  und / oder   DVIP100  und / oder  DPRO100  und / oder  DAST100  und / oder  DSPEC
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Technische Daten DPU210

Panel PC Schaltschrank Industrie PC

Typ DPU210 WIN10 TC2 PLC HMI Lizenz -
Bestell-Nr. 1248112 -
Typ DPU210 WIN10 TC2 NC-PTP Lizenz DPUI210 WIN10 TC2 NC-PTP Lizenz
Bestell-Nr. 1248114 1248151

- Industrie-PC mit Control Panel zur Tragarmmontage
- drehbarer Tragarmadapter mit 48mm Rohr von oben
- Anschlußraum für bis zu 6 IP65 Steckverbinder
- 1 Slot für eine 21/2“ Festplatte oder SSD und 1 Slot für eine CFast Karte
- Lithiumbatterie der Systemuhr von aussen wechselbar
- passive Kühlung durch Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC, interner Lüfter   

zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
- Schutzart IP65
- Betriebstemperatur 0...45°C

Fronttableau: 15“ TFT Display, Auflösung 1024x768, Touchscreen, ohne Tastatur

Leistungsmerkmale
- Prozessor INTEL Core i3-6100TE, 6. Generation, 2,7GHz, 2 Cores
- 31/2“ Motherboard für INTEL Celeron
- 8GB DDR4-RAM, erweiterbar auf 32GB
- Grafikadapter im INTEL Prozessor integriert, 1DVI-D  Anschluss belegt durch das Display in 

der Front
- On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit  2x 100/1000BASE-T-Anschluss
  davon einer im Anschlussbereich herausgeführt
- On-Board-SATA-RAID-1-Controller, INTEL RAPID STORAGE Technologie
- Festplatte, Solid-State-Disk SSD, 3D Flash, 21/2“, 240GB
- M23-Einbaubuchse zur Stromversorgung und 1 Harting-Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchse  
- 24V DC-Netzteil
- 1-Port-USB-Schnittstelle in der Panel-PC-Rückwand
- IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP72 für den
  2. On-Board-Ethernet Adapter, HARTING Push-Pull
- IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP72 für einen USB-2.0-Port
- unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24V Netzteil, ohne Akku
- MICROSOFT Windows 10n IoT Enterprise, LTSB, 64 Bit
- ohne Tragarmadapter mit offenem Anschlussraum, Steckverbinder oben, 
   zur Montage 4 Gewindebohrungen, M6x18mm in der Control-Panel-Rückwand
- Alu-Einlegeplatte im Bereich der Tragarmbefestigung
- kundenspezifische Frontfolie DEPRAG
- Not-Halt 2 Öffner und 1 Schließer
- 2 Port-USB-A-Schnittstelle unter Gummikappe in der Front
- 12 Kurzhubtasten mit RGBW LED via USB
- 19 pol. Anschlussstecker im Anschlussraum für Not-Halt und Taste
- Akkupack für PCs mit 24V-Netzteil und integrierter USV

Gehäuse
- Industrie-PC für den Schaltschrankeinbau
- Montageplatte an der Rückwand 
- alle Anschlüsse auf der Front
- Status-LEDs
- Lithiumbatterie zugänglich hinter der Frontplatte
- 1 Slot für eine 21/2“ Festplatte oder SSD hinter der Front-

klappe
- 1 Slot für eine CFast-Karte hinter der Frontklappe
- Lüfterkassette mit doppelt kugelgelagerten und drehzahl-

überwachten Lüftern, von vorne zugänglich
- Schutzart IP20
- Betriebstemperatur 0...55°C
- Abmessungen 65x235x121mm ohne Montageplatte

Leistungsmerkmale
- Prozessor INTEL Core i3-6100TE, 6. Generation, 2,7GHz, 

2 Cores 
- 31/2“ Motherboard für INTEL Celeron
- 8GB DDR4-RAM
- Grafikadapter im INTEL Prozessor integriert, 1DVI-D
  Anschluss
- On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2x 100/1000BASE-T-

Anschluss
- On-Board-SATA-RAID-1-Controller, INTEL RAPID STORAGE 

Tech.
- Festplatte, 2 1/2“, 240GB Solid-State-Disk SSD, 3D Flash
- 1 serielle Schnittstelle und 4 USB-3.0 Ports
- 24V DC-Netzteil
- MICROSOFT Windows 10n IoT Enterprise, LTSB, 64 Bit
- Akkupack für PCs mit 24V-Netzteil und integrierter USV

Passende Steuerschränke                                             DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Passende Softwarepakete                 DFUN200 und / oder DVIP200 und / oder DPRO200 und / oder DAST200 und / oder DSPEC

Technische Daten Externes Display DPUv
Externes Display Typ DPUv10 DPUv15 DPUv22

Bestell-Nr. 125249A 125250A 126181A
Auflösung 1920 x 1200
Größe 10“ 15“ 22“
Anschlüsse Gigabit Ethernet/2x USB 3.0/2x USB 2.0/2x Micro HDM
Gewicht kg 1,9 3,8 6,9
Abmessungen mm 249x170x78 386x238x78 522x317x86
Spannung 12V DC
Betriebstemperatur 0 - 50° C

Optionales Zubehör für DPUv VESA Halterung 127460A
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Technische Daten Steuerschrank DSEC
Steuerschrank
DEPRAG Safety
Extension Controller

Typ

Bestell-Nr.

DSEC10

951401

DSEC20

809969

DSEC30

809970

DSEC40-1

383527A

DSEC40-2

383527B

DSEC40-3

383527C
Versorgungsspannung 230V / 115V 230V / 115V 3/N/PE 400V / 50 Hz 3/N/PE 400V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max. VA 150 2000 4000 4000
24V DC Spannungs- A 5 10 10 10
versorgung intern 1 Busteilnehmer anschließb. Anschlussmöglichkeit von bis zu 4 aktiven Busteilnehmern (z. B. Ventilinseln)
Auswertung
Sicherheitsfunktionen

diskret aufgebauter 
Sicherheitskreis

diskret aufgebaute 
Sicherheitskreise

durch Sicherheits-
kleinsteuerung

durch Sicherheits-
kleinsteuerung

Sicherheitskategorie
Not-Halt

Kategorie 4, PL e nach 
EN13849 möglich

Kategorie 4, PL e nach
EN13849 möglich 

Kategorie 4, PL e nach 
EN13849 möglich

Kategorie 4, PL e nach
EN13849 möglich

Sicherheitskategorie
Schutztürkreis

Kategorie 2, PL c nach 
EN13849 möglich

Kategorie 2, PL c nach
EN13849 möglich

Kategorie 4, PL e nach
EN13849 möglich

Kategorie 4, PL e nach
EN13849 möglich

Anzahl Standardeingänge
32 Eingänge
davon 2 vorbelegt

32 Eingänge
davon 4 vorbelegt

32 Eingänge
davon 4 vorbelegt

32 Eingänge 
davon 5 vorbelegt

Anzahl Standardausgänge
32 Ausgänge
davon 1 vorbelegt

32 Ausgänge
davon 1 vorbelegt 

32 Ausgänge
davon 1 vorbelegt

32 Ausgänge
davon 1 vorbelegt

Vorhandene Bussysteme EtherCat EtherCat, Profibus EtherCat, Profibus EtherCat, Profibus 
Platzreserve für max. 8 TE max. 24 TE max. 24 TE max. 24 TE
Erweiterungsklemmen Optionale Erweiterungspakete (IO, Kommunikation, ..)
Achssystem DCAM
(Standard)

- - - Schrittmotorcontroller,
Servomotorcontroller

Achssystem DCAM XS (Option) - - - Linearmotoren
Abm. Gehäuse (B x H x T) mm 380 x 380 x 210 600 x 600 x 210 760 x 760 x 300 600 x 600 x 350 
Schutzart Gehäuse IP54 IP54 IP54 IP54
Gewicht kg ca. 15 32 40 40

Optionales Zubehör

Fernwartung für Steuerungs- und Bedieneinheit DPU... 

Fernwartungsmodul Bestell-Nr. 814132 

Technische Daten:
Ausführung Hutschienengerät für Steuerungsgehäuse
Telefonanschluss Internet Anbindung über Netzwerk, WAN-Schnittstelle oder Modem (analog)
Betriebsspannung 24V DC 
Abmessung (B x H x T) mm 48 x 137 x 140
Gewicht kg 0,65
Wahlverfahren MFV / IWF

Bei Bestellung einer Steuerung zusammen mit dem Fernwartungsmodul installieren wir im Hause DEPRAG ohne zusätzliche Kosten das Fernwartungspa-
ket für Sie. Das Fernwartungsmodul ist als Hutschienengerät (z. B. für die Schaltschrank-Montage) konzipiert. Die Diagnose und der Service Ihrer Steue-
rung findet per Datentransfer über das Modul und die Telefonleitung schnell und kostengünstig statt. Damit ist ein völlig ortsunabhängiger flexibler Zugriff 
zur Störungsdiagnose und für Software-Updates auf Ihrer Steuerung möglich.
Beispiel: Fernwartungsmodul am Schraub- oder Montagesystem
Das Fernwartungsmodul kann z. B. auf eine Hutschiene im Schaltschrank montiert werden und wird mit einem Verbindungskabel an Ihre Steuerung ange-
schlossen. Ein analoger Telefonanschluss muss vorhanden sein (bei ISDN-Anschluss ist ein AB-Wandler vorzusehen).

DEPRAG 
Serviceteam

VPN VPN

= Ethernetverbindung

KundeInternet

Fernwartungsmodul, 
Bestell-Nr. 814132

Anwendungsbeispiel
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Besonders attraktiv wird DCOS durch die innovativen Softwarepakete! 

Durch den Einsatz von geprüften Standardbausteinen sind deren Funktionen vielfach bestätigt. Für den Anwender führt dies zu einer 
höheren Prozesssicherheit.

Für DCOS wurden Softwarepakete mit verschiedenem Leistungsumfang entwickelt.  
Trotz der Standardisierung lässt sich die Software schnell an kundenspezifische Anforderungen anpassen. 

Unsere intelligenten Softwarepakete kombiniert mit standardisierter Hardware auf Basis eines Industrie-PC ermöglichen indivi-
duelle Lösungen zugeschnitten auf Ihre Applikation. Perfekt abgestimmte Schnittstellen zwischen den Standardkomponenten und 
eine intuitive Bedienerführung gewährleisten höchsten Bedienkomfort.

Softwaremodule 

Grundpaket
DFUN

Erweiterungspakete
DVIP

DPRO

DAST

Weitere Softwarelösungen (Freischaltschlüssel)	
DCON

DEPRAG Cockpit
TIA Link

TwinCAT Link

Individualpaket
DSPEC
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Softwaremodule - Beschreibung

DFUN – DEPRAG FUNction

Das Grundpaket DFUN deckt alle Basisfunktionen ab, die sich aus den verschiedenen Konstellationen der DEPRAG Komponenten erge-
ben können (z. B. Ablaufsteuerung mit Zuführgerät, Ablaufsteuerung mit Schraubfunktionsmodul und Zuführgerät, Ablaufsteuerung mit 
Positionskontrollstativ und Zuführgerät, usw.). Diese umfangreiche Software wird für alle anderen Pakete als Basis benötigt.

Anwendungsbeispiele

Schraubeinheit
	- Mundstück- und Schrauberhub
	- Mundstücksperr- und Mundstückdrehfunktion
	- Tiefenkontrolle
	- Einspritzöler
	- Start-/Stop-Kontrolle

Teilezuführung
	- Schraubeneinschusskontrolle
	- Füllstandskontrolle
	- Bevorratungsbunker
	- Partikelkiller
	- Verteiler

Werkstückbewegung
	- Schiebeschlitten
	- Rundschalttisch

Handarbeitsplatz
	- Toolbox
	- Scanner
	- Pick-Nest

Achssteuerung
	- DCAM: XYZ-Richtung

DVIP – DEPRAG VIsion and Position

Das Erweiterungspaket DVIP ist immer dann notwendig, wenn eine Positionskontrolle über Positionskontrollstativ/Positionskontrollportal 
erfolgt oder wenn Aktionen über die Schraubposition ausgelöst werden müssen (z. B. Zuordnung verschiedener Werkzeuge über Toolbox, 
usw.).
Das Paket ist nicht für die DPU010(C) erhältlich.

Anwendungsbeispiele

Postionsstative, Positionsportale, XYZ-Schraubsysteme (DCAM)
	- Positionsgesteuerte Parameterauswahl
	- Positionsgesteuerte Anzugssequenz
	- Produkt- und Prozessvisualisierung

DPRO – DEPRAG PROcess

Das Erweiterungspaket DPRO unterstützt die Prozesskontrolle durch BDE, MDE oder MES. Dabei werden die aus dem Schraubprozess 
ableitbaren Parameter Drehmoment, Drehwinkel, Schrauberposition gekoppelt an Datum und Zeit, zugeordnet an Montageschichten oder 
an Bedienpersonen, ausgewertet über Taktzähler mit IO/NIO Indikation, usw.

Anwendungsbeispiele

Daten erfassen
	- Daten zur Verfügung stellen zur BDE, MDE, MES-Anbindung

DAST – DEPRAG AblaufSTeuerung

Das Erweiterungspaket DAST dient als Softwarepanel für EC- und EC-Servo Systeme. Mit diesem Paket wird die Kontrolle, Bedienung 
und Visualisierung von Schraubsteuerungen durch die Anlagensteuerung durchgeführt.

Anwendungsbeispiele

	- AST-Datenverarbeitung
	- AST-Datenauswertung
	- AST-Datenanzeige
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Achssteuerung
	- DCAM: XYZ-Richtung

DCON – DEPRAG CONnect

DEPRAG Connect ist die Software für SPS Programmierer, die mit Beckhoff TwinCAT programmieren und DEPRAG Endgeräte einsetzen. 
Das Softwareprodukt erlaubt dabei eine einfache und schnelle Einbindung der DEPRAG Geräte in die Programmierumgebung. Zeitaufwen-
dige und fehleranfällige Individualprogrammierung und Parametrisierung entfällt. 
Typische Basisfunktionalitäten, die bei der Programmierung der SPS regelmäßig anfallen, sind natürlich enthalten: Anzeige von detaillierten 
Fehlermeldungen, Webseiten, Handbüchern, Dateien, etc. 

Modul Basis Software
Die Basis Software erweitert die bekannte Beckhoff TwinCAT Umgebung um wertvolle Zusatzfunktionalitäten, die in der Programmierum-
gebung nicht beinhaltet sind. So ist z. B. eine einfache Kommunikation mit dem Internet, TCP/IP Protokollen, Maus- und Tastatureingaben 
möglich.
Folgende Features sind unter Anderem enthalten:
	- Einfache und detaillierte Anzeige von TwinCAT Fehlermeldungen anhand einer Beckhoff Fehlernummer: Der Anwender bekommt neben  
der Fehlermeldung eine detaillierte Beschreibung zur Fehlerbehebung und Eingrenzung angezeigt. 

	- Ein schneller, integrierter Webbrowser zur Anzeige von beliebigen Daten. Dies können z. B. Webseiten, Logdateien, PDF-Handbücher, 
Anleitungen, etc. sein.

	- Verbesserte Usability durch Auswertung von Mausklicks und Positionen. Der Programmierer kann z. B. die Position eines Mausklicks 
abfragen. Dies wird z. B. verwendet um eine Anzeige eines Bauteils und der Auswertung, welche Position innerhalb des Bauteils vom 
Anwender ausgewählt worden ist, zu realisieren.

	- Abfrage von verfügbarem Festplattenspeicherplatz eines belieben Pfades (Lokal, Netzwerk)
	- Abfrage von Dateiinformationen eines belieben Pfades (Lokal, Netzwerk)
	- Verbindungsherstellung und Management diverser DEPRAG Endgeräte
	- Umfangreiche Diagnose und Log Funktionalität

Modul AST
Dieses Modul erlaubt die Kommunikation mit unseren DEPRAG AST Komponenten. Zurzeit werden folgende Geräte unterstützt: AST6, 
ASTi6, AST10, AST11, AST40, ASTi40, Schraubsystem DEPRAG Plus. Durch die Software ist nahezu die komplette Funktionalität der 
AST Webseiten in der Beckhoff SPS verwendbar. 

Modul ComCenter 10
- Sofortiger Einsatz des Gerätes mit TwinCAT 
- Abfrage der Systemdaten & Versionen 
- Speichern der Endwerte von allen angeschlossenen Schraubern
- Speichern der Kurvendaten von allen angeschlossenen Schraubern

Modul PFCI
- Sofortiger Einsatz des Gerätes mit TwinCAT 
- Konfiguration des PFCI Gerätes via Konfigurationsfenster 
- Frequenz, Amplitude, Rampe, Wellenform sind einstellbar
- Systemeinstellungen können via Konfigurationsfenster gesetzt werden
- An/Sanft an/Aus

Die Software DCON benötigt eine Freischaltung.

DSPEC – DEPRAG customer SPECification

Das Individualpaket DSPEC wird immer dann eingesetzt, wenn die kundenspezifische Aufgabe eine spezielle Software notwendig macht 
(z. B. beim Erstellen eines kompletten Handarbeitsplatzes mit Funktionen, die die Pakete DFUN, DVIP und DPRO nicht abdecken). DSPEC 
ist unabhängig von der eingesetzten DPU. 

Anwendungsbeispiele

kundenspezifische Anforderungen
	- z. B. Bandsteuerung (Stopper, Ausheber, Lese- und Codiersysteme)
	- z. B. Teileabfrage und -verriegelung

	- z. B. Anbindung an übergeordnete IT-Systeme
	- z. B. Einbindung kundeneigener Funktionen
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DEPRAG Cockpit

Als Bestandteil des Schraubsystems DEPRAG Plus erhalten Sie mit dem DEPRAG Cockpit Basic Ihr zentrales User Interface 
im Responsive Design 

- zum Parametrieren 
•	 Verwalten globaler Einstellungen
•	 Erstellen und Organisieren von Schraubprogrammen
•	 Freischaltung von weiteren Features unter DEPRAG Apps
•	 Erstellen von Backups und Logikfunktionen

- zum Visualisieren
•	 Prozessdatenvisualisierung für Single User

- zum Dokumentieren 
•	 automatische Prozessdatenerfassung von Endwerten und Schraubkurven

Organizer
Schraubprogramme organisieren > Programmgruppen erstellen:
- Einfache Strukturierung der Schraubprogramme nach Bauteilvarianten oder Produkten 
- Schneller Wechsel von Schraubprogrammen verschiedener Produktvarianten > Zeitersparnis in der Montage 
- Einfaches Wiederfinden der Schraubprogramme bezogen auf ein Produkt

Backup-Funktion
Komfortables Sichern von Systemeinstellungen, Schraubparametern, Schraubergebnissen, Schraubkurven

Aufbauend auf das Softwarepaket Cockpit Basic gibt es die Softwarepakete Professional und Advanced. 

Die Software steht als Download zur Verfügung. Details zu unseren Softwareprodukten finden Sie in unserem Katalog D3900.

DEPRAG Softwarelösungen TIA Link und TwinCAT Link

TIA Link
Zum Betrieb der DEPRAG Geräte mit den aktuellen SIMATIC Steuerungen ist eine Integration in die Programmierumgebung von Siemens 
notwendig. Dabei hilft die Software TIA Link. Diese Software beinhaltet sowohl die Integration in das TIA Portal als auch mehrere Quick-
Start Projekte in der Programmiersprache „Strukturierter Text“, die es ermöglichen, sofort eine Verschraubung durchzuführen, ohne vorher 
die zeitaufwendige Kommunikation an Hand des Benutzerhandbuches nachzuvollziehen. 
Neben der Feldbusanbindung erhalten Sie umfangreiche Beispiele für die Ansteuerung des Schraubsystems.
Unterstützt werden folgende SIMATIC Steuerungen: SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200SP (CPU).
Die Software steht als Download zur Verfügung.

TwinCAT Link
Zum Betrieb von DEPRAG Geräten mit den aktuellen Beckhoff Steuerungen ist eine Integration in die Programmierumgebung von Beckhoff 
erforderlich. Dabei hilft die Software TwinCAT Link. Diese Software beinhaltet sowohl die Integration als auch mehrere Quick-Start Projekte 
in der Programmiersprache „Strukturierter Text“, die es ermöglichen, sofort eine Verschraubung durchzuführen, ohne vorher die zeitauf-
wendige Kommunikation an Hand des Benutzerhandbuches nachzuvollziehen. 
Die Quick-Start Projekte sind verfügbar für Version TwinCAT 2 sowie für TwinCAT 3.  
Neben der Feldbusanbindung erhalten Sie umfangreiche Beispiele für die Ansteuerung des Schraubsystems. 
Unterstützt werden folgende Beckhoff Softwaresysteme: TwinCAT 2 und TwinCAT 3
Die Software steht als Download zur Verfügung.

Beide Softwarelösungen ermöglichen eine signifikante Zeitersparnis durch stark reduzierten Programmieraufwand.
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Softwarepaket DFUN passende Steuerungs- und Bedieneinheit passende Steuerschränke

DFUN10     Bestell-Nr. 815454 DPU010 kein Steuerschrank erforderlich

DFUN100   Bestell-Nr. 815456 DPU110 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

DFUN200   Bestell-Nr. 815457 DPU210 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Softwarepaket DVIP passende Steuerungs- und Bedieneinheit passende Steuerschränke

DVIP100   Bestell-Nr. 815630 DPU110 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

DVIP200   Bestell-Nr. 815631 DPU210 DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Softwarepaket DPRO passende Steuerungs- und Bedieneinheit passende Steuerschränke

DPRO10     Bestell-Nr. 815632 DPU010 kein Steuerschrank erforderlich

DPRO100   Bestell-Nr. 815634 DPU110 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

DPRO200   Bestell-Nr. 815635 DPU210 DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Softwarepaket DAST passende Steuerungs- und Bedieneinheit passende Steuerschränke

DAST100  Bestell-Nr. 815641 DPU110 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

DAST200  Bestell-Nr. 815642 DPU210 DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Softwarepaket DSPEC passende Steuerungs- und Bedieneinheit passende Steuerschränke

DSPEC  Bestell-Nr. nach Absprache

DPU010 kein Steuerschrank erforderlich

DPU110 DSEC10, DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

DPU210 DSEC20, DSEC30 oder DSEC40

Softwaremodule - Bestellnummern

Weitere Softwarelösungen
Freischaltschlüssel Bestellnummer Anmerkung

DCON DEPRAG Connect 136244 Für die optimierte Programmierumgebung.

DEPRAG Cockpit Basic 145806 (1 Lizenz)

Die kostengünstige Alternative zur 
Individualprogrammierung, um End-
werte und Kurven abzuspeichern und 
zu analysieren.

DEPRAG Cockpit Advanced1 145795 (1 Lizenz)

DEPRAG Cockpit Advanced5 145796 (5 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Advanced10 145797 (10 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Advanced20 145798 (20 Lizenzen) 

DEPRAG Cockpit Advanced50 145799 (50 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Professional1 145440 (1 Lizenz)

DEPRAG Cockpit Professional5 142967 (5 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Professional10 142968 (10 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Professional20 142978 (20 Lizenzen)

DEPRAG Cockpit Professional50 142979 (50 Lizenzen)

TIA Link 135839 Für die Integration der DEPRAG 
Geräte in die SPS.TwinCAT Link 140996

Weitere Details zu unseren Softwareprodukten finden Sie in unserem Katalog D3900.
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