
pour la mesure précise et hautement dynamique du couple de serrage
Instruments de mesure 

	mesure précise et hautement dynamique du couple de serrage 
	manipulation simple et sécurisée 
	contrôlés par microprocesseur

Les instruments de mesure de la gamme ME permettent la mesure précise et hautement dynamique du couple de serrage, lorsqu'ils 
sont mis en œuvre avec nos capteurs de mesure. 

Des applications possibles :
•	 réglage du couple, surveillance et contrôle des visseuses 
•	 	vérification de clés dynamométriques mécaniques 
•	 contrôle du couple des broches de vissage directement sur le poste d'assemblage sans démontage de la visseuse 
•	 vérification et traçabilité de la qualité d'assemblage conformément à la norme DIN EN ISO 9001

Modes de fonctionnement des instruments de mesure DEPRAG

•	 Dans le mode mesure individuelle avec affichage de la valeur pic, toutes les valeurs de mesure entrantes sont enregistrées, et la 
valeur la plus élevée au cours de la période de mesure est affichée comme résultat de la mesure.

•	 Dans le mode série de mesures, les valeurs pics de plusieurs mesures individuelles sont automatiquement traduites en une série de 
mesures. Cette série de mesures permet le calcul de valeurs statistiques fondamentales, tels que le couple moyen X et l'écart type S.

•	 Mesure individuelle avec affichage de la valeur instantanée, pendant laquelle la valeur du couple en cours est constamment affi-
chée (voir Électronique de Mesure ME5600).
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Principe de fonctionnement des instruments de mesure 
avec le transducteur de couple respectif :
 
•  Transducteur piézoélectrique	
    La charge électrique produite par le transducteur est transformée en un signal de mesure 
    analogique par un amplificateur de charge spécialement calibré.
•  Transducteur à jauge de contrainte	
    Un signal de charge analogique est déjà disponible sur les transducteurs à jauge de 
    contrainte (DMS).
•  Transducteur de couple	
    Le transducteur de couple génère une tension de sortie proportionnelle au 
    couple de 0 à 5 Volt.
 
Tous nos instruments de mesure des séries ME5... et ME6... permettent la connexion des 
trois transducteurs précédemment mentionnés. Un convertisseur AD rapide et à haute 
résolution permet l'enregistrement précis et l'affichage numérique des valeurs de couple, 
même pour les processus de serrage hautement dynamiques. Nous proposons un ser-
vice d'étalonnage complet pour le contrôle régulier de votre appareil de mesure. Le logiciel 
installé sur les appareils standard offre le choix de l'unité de mesure (métrique/pouce) et de 
la langue (allemand/anglais). Toutes les mesures peuvent être lues sur l'afficheur. En fonc-
tion du type d'instrument, les mesures peuvent également être éditées sur une imprimante 
(voir accessoires en option, page 4) ou via un ordinateur pilote prioritaire.

Instrument de mesure de couple ME5000
L'instrument de mesure mobile et compact ME5000 avec batterie rechargeable intégrée per-
met la mesure du couple indépendamment du lieu et de l'alimentation électrique. L'outil de 
mesure idéal pour obtenir par exemple la valeur de réglage optimale d'une visseuse direct-
ement sur le poste d'assemblage. Le ME5000 est livré avec une station d'accueil et un 
chargeur de batterie. Les valeurs de mesure enregistrées peuvent être transmises à un PC 
via un port de série sur la station d'accueil. 

Instrument de mesure de couple ME5500
L'électronique de mesure ME5500 pour connexion à un PC est l'instrument de mesure idéal 
pour les postes de travail stationnaires en laboratoire. Outre toutes les fonctions requises 
pour la mesure du couple, ce logiciel permet également d'effectuer des analyses précises 
des fixations, étant donné que le cycle complet – soit l'évolution du couple dans le temps – 
peut être affiché pour une série de mesures. Le programme d'analyse graphique requis est 
inclus en standard. Le fonctionnement de cet appareil, l'affichage et l'impression des valeurs 
de mesure ainsi que le traitement des données s'effectuent directement sur votre PC, qui 
est relié à l'appareil de mesure via un port USB 2.0. Votre avantage : Vous pouvez traiter 
d'importants volumes de données en toute simplicité (par exemple avec un programme de 
statistiques courant) – toutes les données sont disponibles sur votre PC en tant que fichier 
ASCII. L'électronique de mesure ME5500 est conçue pour les systèmes d'exploitation Win-
dows 7, Windows 8 et Windows 10.

Instrument de mesure de couple ME5600
L'électronique de mesure ME5600 est idéale pour utilisation sur une station de mesure 
mobile ou dans un laboratoire de mesure, où il est en mesure d'effectuer le réglage et 
l'ajustement de toutes sortes de visseuses de manière stationnaire. L'électronique de 
mesure ME5600 permet d'autre part de connaître et d'afficher la valeur instantanée du 
couple. Un autre grand avantage de cet instrument de mesure réside dans la haute résolu-
tion des données de mesure et dans l'enregistrement de séries de mesure allant jusqu'à 
100 valeurs. Toutes les valeurs sont représentées sous forme graphique à l'écran LCD. 
L'appareil peut être piloté en toute facilité via l'écran tactile.  Les données peuvent être 
imprimées sur diverses imprimantes (voir accessoires).

Instrument de mesure de couple ME6000/ME6100
Les instruments de mesure électroniques ME6000 (plage de mesure jusqu'à 480 Nm) et 
ME6100 (plage de mesure jusqu'à 1000 Nm) d'une linéarité de < 0,5% et d'une précision de 
< ±0,5% FS viennent compléter la gamme d'appareils de mesure de couples DEPRAG. Ces 
appareils de mesure très performants qui permettent de doubler la précision de mesure par 
rapport à la gamme éprouvée ME5500, sont fortement recommandés pour toutes les tâches 
nécessitant une haute précision de mesure de l'ordre de 0,5 Nm (notamment pour les vis-
seuses des séries NANOMAT et MICROMAT) de DEPRAG. Le système haute résolution de 
15 bits convient à tous les transducteurs de couple. Les petites plages de mesure peuvent 
être mesurées avec une grande précision sur une large plage (minimum 1:10). Outre toutes 
les fonctions requises pour la mesure du couple, le logiciel permet également d'effectuer des 
analyses précises des fixations, étant donné que le cycle complet – soit l'évolution du cou-
ple dans le temps – peut être affiché pour une série de mesures. Le programme d'analyse 
graphique requis est inclus de série. Le logiciel peut être utilisé sur les systèmes Windows 
32 et 64 bits.
Le fonctionnement de cet appareil, l'affichage et l'impression des valeurs de mesure ainsi 
que le traitement des données s'effectuent directement sur votre PC, qui est relié à l'appareil 
de mesure via un port USB 2.0. Votre avantage : Vous pouvez traiter d'importants volumes 
de données en toute simplicité (par exemple avec un programme de statistiques courant) – 
toutes les données sont disponibles sur votre PC en tant que fichier ASCII. 



Accessoires nécessaires : Câble de liaison (voir ci-dessous) - Measuring Transducer (voir brochure D3020).

Câble de liaison pour raccordemnt à
Électronique de Mesure

avec
Capteur de mesure

ME5000 ME5500 ME5600 ME6000 ME6100

Capteur de mesure 
piézoélectrique (PE)
Plateformes/clés de mesure :
MP1PE,
MP2 PE,
MP200PE ou
MS25PE-W

810675 (5 m) 810675 (5 m) 810675 (5 m) 810675 (5 m) 810675 (5 m)

MP1000PE 810629 (1 m) 810629 (1 m) 810629 (1 m) 810629 (1 m) 810629 (1 m)
Capteur de mesure à jauge
de contrainte (DMS)
Plateformes/clés de mesure :
MP2DMS,
MP7DMS,
MP25DMS ou
MP160DMS

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

MP500DMS
385486A (2 m)*
385486B (4 m)*
385486C (6 m)*

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

MS2DMS,
MS7DMS,
MS7DMS-W ou
MS25DMS-W

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

385493A (2 m)
385493B (4 m)
385493C (6 m)

Transducteur de couple
(jauge de contrainte, sans contact) :
V002-E6.3/F6.3,
V005-E6.3/F6.3,
V010-E6.3/F6.3 ou
V020-E6.3/F6.3

385486A (2 m)*
385486B (4 m)*
385486C (6 m)*

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

385486A (2 m)
385486B (4 m)
385486C (6 m)

Données Techniques – Électronique de mesure ME5000/ME5500/ME5600/ME6000/ME6100

adaptée pour Transducteurs piézoélectriques, Transducteurs à jauge de contrainte et Transducteurs de couple

Électronique de Mesure Type ME5000 *) ME5500 ME5600 ME6000 1) ME6100 1)

Réf. 385484A 111604A 201440A 385565A 106402A
Modes de fonctionnement :
– Affichage de la valeur pic oui oui oui oui
– Affichage de la valeur instantanée non oui oui oui

– Séries de mesure avec statistiques 
X, S

oui  (max. 40 séries à 100 
valeurs) oui (jusqu'à 1000 valeurs) oui (jusqu'à 100 valeurs) oui (jusqu'à 1000 

valeurs)

Plage de mesure totale Nm en fonction du capteur de mesure
Nombre de plages de mesure en fonction du système de mesure (PE, DMS, Transducteur de couple)
Affichage Écran LCD alphanu-

mérique 
4 lignes
16 caractères par ligne

Écran PC 
standard externe Écran graphique LCD 

Écran tactile
Écran PC
standard externe

Édition des données SUB-D 9-poles Fichier ASCII SUB-D 9-poles 
Liaison série RS 232 
(9600 Baud)

Fichier ASCII
Fichier CSV,
JPG, BMP

(pour imprimante ou PC) RS 232 (9600 Baud) Fichier CSV, JPG, BMP
JPG, BMP

Connexion pour capteur de mesure Connecteur 8-poles / Connecteur BNC
Linéarité % < 1 < 1 < 1 < 0.5
Précision % FS < ± 1 < ± 1 < ± 1 < ± 0.5
Alimentation électrique Batterie Alimentation Alimentation Alimentation

12V 85 à 264 Volt 12V
(50 ou 60 Hz)

Dimensions (l x h x p) mm 106 x 224 x 40 132 x 84 x 194 225 x 200 x 140 132 x 84 x 194
Weight kg 1 1.9 2.8 1.9

* Langues logiciel : allemand/anglais (standard);
                               anglais/tchèque (réf. 202043) à indiquer en cas de commande

* Nécessaire également : Alimentation électrique réf. 800827 et câble réseau 230 V/115 V, réf. 812587 / 812295

1) Électronique de Mesure ME6000 conjointement avec MP1000PE : Plage de mesure jusqu'à 480 Nm
    Électronique de Mesure ME6100 conjointement avec MP1000PE : Plage de mesure jusqu'à 1000 Nm



©
 D

EP
R

AG
. A

ll 
rig

ht
s 

an
d 

te
ch

ni
ca

l a
lte

ra
tio

ns
 re

se
rv

ed
 - 

Fr
i

ACCESSOIRES EN OPTION

pour électronique de mesure ME5000 ME5500 ME5600 ME6000/ME6100

Logiciel :
Interface DFQ pour QS-STAT Réf.   sur demande sur demande sur demande sur demande
Logiciel PC Réf.   832612 –– –– ––
Câble de liaison
(ME5000 - RS232) Réf.  832415 –– –– ––
Imprimante Type

–– ––

ND350

––

Réf.   112462A
Données techniques
Principe d'impression 9 aiguilles
Caractères par ligne > 100
Vitesse d'impression env. 2 lignes/s
Mémoire d'impression 2 KB
Interface RS 232 / parallèle
Alimentation 230 V / 50 Hz
Dimensions (l x h x p)  mm 385 x 135 x 300
Poids kg 4

Imprimante ND350

source: www.epson.de

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i


