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MINIMAT®-EC Akkuschrauber
Die Lösung, wenn Kabel stören

Winkelbauform - zur Montage bei engen Platzverhältnissen
Drehmomente von 1 bis 50 Nm

Pistolenform - zur Verschraubung in horizontaler Schraubachse
Drehmomente von 0,8 bis 13 Nm

Wo Kabel oder Schläuche bei der Montage stören, erfreuen sich akkubetriebene Schrauber in der industriellen Fertigung immer 
größerer Beliebtheit. Wo Flexibilität und Dokumentationspflichten bestehen, kommt der MINIMAT®-EC Akkuschrauber zum Einsatz. 
Kabellos gibt es jetzt auch die bewährte DEPRAG Präzisionsschraubtechnik mit dem akkubetriebenen EC Schrauber.
Der Akkuschrauber in Winkel- oder Pistolenform ist ein hervorragendes Präzisionswerkzeug zur prozesssicheren Verschraubung an 
schwer zugänglichen Schraubstellen, mit allen Vorteilen der bewährten MINIMAT®-EC-Familie. Die hochwertigen Li-Ion-Akkus zeich-
nen sich durch geringste Selbstentladung und höchste Speicherkapazität aus. Dadurch reduziert sich die Anzahl der benötigten 
Ladezyklen im Arbeitsprozess. Die Akkus sind in etwa 40 Minuten aufgeladen und wieder einsetzbar.

 n flexibel
 n kabellose Kommunikation
 n dokumentationsfähig
 n bedienerfreundlich

 n komfortable Parametrierung
 n leistungsstark
 n energieeffizient

https://www.deprag.com/de/unternehmen/kontakt.html?mtm_campaign=pdf_dt_download&mtm_kwd=kontaktformular
https://www.deprag.com/de/?mtm_campaign=pdf_dt_download&mtm_kwd=home
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MINIMAT®-EC
AKKuSCHrAubEr 

mit AKKu

MINIMAT®-EC AKKuSCHrAubEr 

IN WINKELbAuforM

Programmerstellung

Dokumentation

Prozessanbindung

Programmerstellung

bASISSTATIoN ComCenter 10                            alternativ                         ProgrAMMIErKIT ComCenter PC

VorTEILE

Länge L

SySTEMübErSICHT

LADEgEräT

bedienerfreundlich
Die ergonomische Bauform und das geringe Werkzeuggewicht gewähr-
leisten ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte LED-Beleuchtung 
sorgt für optimale Lichtverhältnisse an der Schraubstelle.
 
Komfortable Parametrierung
Über die Basisstation ComCenter 10 oder alternativ das Programmier-
Kit ComCenter PC lassen sich bis zu acht mehrstufige Schraubabläufe 
mit jeweils zugehörigem Löseprogramm erstellen, parametrieren und 
auf den Schrauber übertragen.
Die Auswahl der Schraubprogramme erfolgt dabei direkt über die Tas-
tatur am Schrauber. Durch Tastendruck kann jederzeit schnell auf das 
zu jedem Schraubprogramm zusätzlich verfügbare Löseprogramm 
umgeschaltet werden.

Leistungsstark
Akku-Winkelschrauber:
Drehmomente von 1 Nm bis 50 Nm in fünf Drehmomentbereichen. 
Akku-Pistolenschrauber:
Für Drehmomente von 0,8 bis 13 Nm ist der Akku-Pistolenschrauber in 
drei Drehmomentbereichen erhältlich.

Energieeffizient
Der von einem 36V Li-Ion-Akku versorgte EC-Antrieb der neuen 
DEPRAG Akkuschrauber bietet höchste Energie- und Leistungsdichte. 
Die integrierte Rückspeisung der Bremsenergie des elektrischen 
Antriebs trägt dazu bei, die gespeicherte Energie sparsam einzusetzen.
Diese Energieeffizienz und  ein sensorgesteuerter mehrstufiger 
Standby-Modus ermöglichen eine hohe Anzahl von Verschraubungen je 
Akkuladung. Die Verwendung hochwertiger EC-Motoren mit hervorra-
gendem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte gewährleistet zudem 
ein geringes Werkzeuggewicht und hohe Standzeiten.

flexibel
Die Verfügbarkeit aller üblichen Schraubverfahren ermöglicht eine 
flexible, der Aufgabenstellung angepasste Gestaltung des Schraub-
ablaufes. Je nach Anforderung können dabei komplexe mehrstufige 
Schraubprozesse ebenso unkompliziert erstellt werden wie beispiels-
weise eine einstufige Drehmomentverschraubung. 
Mit MINIMAT®-EC Akkuschraubern sind Drehmomentgenauigkeiten von 
< 2% Standardabweichung und damit Cmk-Werte von ≥ 1,67 bei einer 
Toleranz von ±10% erreichbar *). Statistisch gesehen treten damit bei 
einer Million Verschraubungen weniger als 0,6 Fehler auf.  

*) unter geeigneten Prozessbedingungen
 
Kabellose Kommunikation
Neben der hohen Abschaltgenauigkeit bieten die Schrauber Funktionen 
zur Steuerung und Anbindung an einen Prozessrechner:
Per Bluetooth-Funkübertragung kommuniziert der Schrauber zur opti-
onal verwendbaren Basisstation ComCenter 10. Die komfortable 
Bedienoberfläche bietet umfangreiche Funktionalität und über den 
standardmäßig integrierten Web-Server lassen sich Schraubabläufe 
schnell und unkompliziert erstellen und parametrieren. Auch die Pro-
zessanbindung zur  Übermittlung  von   Schraubvorgaben und Ergeb-
nisdaten für die Dokumentation und Archivierung ist möglich. Die Basis-
station bietet die Möglichkeit, vier Werkzeuge anzusteuern. Damit sind 
für Qualitätsmanagement und Dokumentation beste Voraussetzungen 
geschaffen.

Dokumentationsfähig
Die Basistation ComCenter 10 ermöglicht es, sämtliche Ergebnisdaten 
einer kompletten Woche tagesbezogen zwischenzuspeichern und bei 
Bedarf zur Verfügung zu stellen. 
Mit der optionalen Software „Datalogger” können die Messdaten meh-
rerer Basisstationen (bis zu 10 Geräte) automatisch über Ethernet auf 
einen PC übertragen werden. Die Auswertung der Daten kann dann 
auch unter Verwendung der Software „Statistik” erfolgen.
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Mfu Drehmoment *) Bestell-Nr. 000717 - Ermittlung von 50 Messwerten, - Leerlaufdrehzahl, Mittelwert
- Standardabweichung, Cm-Wert, Cmk-WertMfu Drehwinkel *) Bestell-Nr. 000718

optionales Zubehör

*) Weitere Serviceleistungen, wie z. B. Rekalibrierung des Schraubers, finden Sie in unserem Produktkatalog D3330.

MINIMAT®-EC Akkuschrauber - Pistolenform

Schrauber Typ 318APT-0040 318APT-0080 318APT-0130
Tastenstart Bestell-Nr. 955500A 955500B 955500C

Drehmoment min. Nm 0,8 1,6 2,6
Drehmoment max. Nm 4,0 8,0 13,0
Drehzahl min. min-1 90 50 30
Drehzahl max. min-1 1500 800 500
Länge L mm 173 173 173
Gewicht kg 1,0 1,0 1,0
Schallpegel dB(A) 60 60 60
Betriebsspannung (DC) V 36 36 36

Spindel-Innensechskant DIN ISO 1173
Zugehörige Einsteckwerkzeuge und Verbindungs-
teile mit Antrieb nach DIN ISO 1173

F6,3 (1/4”) F6,3 (1/4”) F6,3 (1/4”)

MINIMAT®-EC Akkuschrauber - Winkelbauform

Schrauber Typ 318AWT-0050 318AWT-0120 318AWT-0210 318AWT-0320 318AWT-0500
Tastenstart Bestell-Nr. 416000D 416000A 416000B 416000C 416000E

Drehmoment min. Nm 1 2 5 7 12
Drehmoment max. Nm 5 12 21 32 50
Drehzahl min. min-1 100 50 30 30 30
Drehzahl max. min-1 1000 780 430 280 185
Länge ohne / mit Akku mm 440/498 440/498 459/517 482/540 488/546
Gewicht kg 1,35 1,35 1,45 1,60 1,65
Schallpegel dB(A) 60 60 60 60 60
Betriebsspannung (DC) V 36 36 36 36 36

Spindel-Innensechskant DIN ISO 1173
Zugehörige Einsteckwerkzeuge und Verbindungs-
teile mit Antrieb nach DIN ISO 1173

E6,3 (1/4”) E10 (3/8”) E10 (3/8”) E10 (3/8”) E10 (3/8”)

Akku
Typ Li-Ion 36V 75.6Wh
Bestell-Nr. 833880

Energieinhalt Wh 75.6
Gewicht kg 0,81
- integrierte Elektronik für Kommunikation mit der Schraubelektronik und Verwaltung des Ladezustandes
- hochstromfähige Zellen mit hoher Leistungsdichte, - Schutzfunktionen wie Tiefentladung, Kurzschluss und Überladung
- optimierte Ladung der Einzelzellen

Ladegerät
Typ Li-Ion 36V Eu Li-Ion 36V uS
Bestell-Nr. 833881 8338814

Betriebsspannung (AC) V 90 - 240 90 - 240
Abmessungen (BxTxH) mm 124 x 200 x 108 124 x 200 x 108
Gewicht kg 0,7 0,7
- intelligentes Schnell-Ladegerät für 36V-Li-Ionen Akkus, - Ladezeit ca. 40 Minuten, - Anzeige des Ladezustandes über LEDs

basisstation ComCenter 10 Typ ComCenter 10 Die Basisstation ComCenter 10 dient 
zur Erstellung und Parametrierung von 
Schraubprogrammen und ermöglicht die 
Dokumentation von Ergebniswerten über 
den integrierten WEB-Server. Sie verfügt 
über eine Ethernet- sowie eine Bluetooth-
Schnittstelle. Optional kann das Com-
Center 10 mit einer Feldbusschnittstelle 
ausgerüstet werden.

inkl. BT-Antenne bis 20 m Bestell-Nr. 385582A

Betriebsspannung V 24
Leistungsaufnahme W 40
Display TFT-Farb-Display 4,3”
Abmessungen (B x H x T) mm 162 x 143 x 65
Gewicht kg 1,5

Die Basisstation ComCenter 10 ist über das integrierte Touch-Display sowie über die Weboberfläche bedienbar. Die Weboberfläche 
und die Anzeige am Touch-Display stehen in zwölf Sprachen zur Auswahl. Die Anzeige am Touch-Display bietet die Möglichkeit der 
Darstellung von Schraubergebnissen und Statusmeldungen. Die Verschraubungen können anhand von Statistik und Kurvendarstel-
lung ausgewertet werden. Es können bis zu vier Schraubwerkzeuge gleichzeitig von einer Basisstation verwaltet werden. Basisstation mit Standfuß
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programmierkit ComCenter pC 
bestehend aus Bluetooth-Adapter und Software ComCenter PC

typ
Bestell-Nr.

ComCenter pC
385597A

ComCenter PC ist eine PC-Software zur Parametrierung von EC Akkuschraubern unabhängig von der Verwendung der 
Basisstation ComCenter 10. Der Lizenzschlüssel für die Software ist auf dem Bluetooth-Adapter gespeichert. Der benötigte 
Freischaltschlüssel wird mitgeliefert. Mit der Software ComCenter PC können beliebig viele EC Akkuschrauber verwaltet 
werden, wobei beim Start der Software der gewünschte Schrauber ausgewählt werden kann. 

Funktionalität: Über die Software ComCenter PC können Schraubprogramme erstellt und parametriert werden. Ebenso ist 
das Übertragen von Schraubkurven und die Anzeige über das Software-Modul GRAPH10(E) möglich. Dieses ist im Lieferum-
fang der Software ComCenter PC enthalten und wird automatisch mit installiert. Alle Einstellungen für den EC Akkuschrauber 
können dann genauso wie über die Menüs der Weboberfläche der Basisstation ComCenter 10 vorgenommen werden. Die 
Software ComCenter PC steht ebenso wie die Bedienoberfläche der Basisstation ComCenter 10 in zwölf Sprachen zur 
Verfügung. 
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Feldbus-Modul Profibus Bestell-Nr. 385817A
Feldbus-Modul Profinet Bestell-Nr. 385817B
Feldbus-Modul EtherCat Bestell-Nr. 385817C
Feldbus-Modul Ethernet IP Bestell-Nr. 385817D

Wenn ein Feldbusmodul benötigt wird, muss dieses in Verbindung mit der Basisstation bestellt werden, 
da ein späterer Einbau Vor-Ort aufgrund notwendiger Softwareanpassungen nicht vorgesehen ist.

Standfuß für Basisstation Bestell-Nr. 416004A
BT-Antenne bis 40 m Bestell-Nr. 385586A
Patchkabel 2 m Bestell-Nr. 831902
Touch-Pen Bestell-Nr. 832190
software Datalogger (Freischaltschlüssel) Bestell-Nr. 202699
software statistik (Freischaltschlüssel) Bestell-Nr. 206081

software Graph Viewer (für AST Steuerungen)

     Freischaltschlüssel Bestell-Nr. 128901

software Deprag Data eXchange 
     Freischaltschlüssel Bestell-Nr. 132680

software tIA Link   Freischaltschlüssel Bestell-Nr. 135839
software twinCAt Link   Freischaltschlüssel Bestell-Nr. 140996

optionales Zubehör

Details zu unseren Softwareprodukten finden Sie auf unserer Webseite oder im Produktkatalog D3900.

Unsere Softwarelösungen unterliegen einer permanenten Weiterentwicklung. Wir empfehlen Ihnen die Software regelmäßig zu aktualisieren. Damit erhalten Sie die letzten 
Sicherheitsupdates, erweiterte Funktionen und Treiber. Durch eine aktuelle Version stellen Sie zudem sicher, dass Ihr Gerät für Industrie 4.0 optimal vorbereitet ist. i


